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[x] Bencinski rezalnik K770 VAC

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Motorne Zage za beton

Sifra:
Redna cena z DDV: 1.999,99 €
Cena s popustom z DDV: 1.599,99 €

Cena s popustom brezDDV: 1,311,47 €

Ni na zalogi

Bencinski rezalnik K770 VAC je zmogljivo in vsestransko orodje
za razli¢ne gradbene naloge. Z mo¢nim motorjem in inovativno
zasnovo omogoca ucinkovito suho rezanje z minimalno koli¢ino
prahu. Lahka konstrukcija, enostavna uporaba in napredne
funkcije, kot so SmartTension in EasyStart, zagotavljajo visoko
produktivnost in udobje pri delu. Primeren je za rezanje asfalta,
betona in drugih gradbenih materialov, s prilagodljivostjo za
razli¢ne delovne pogoje.

Bencinski rezalnik K770 VAC: Moc in

natancnost v vasem oprijemu

Bencinski rezalnik K770 VAC je vrhunsko orodje, ki zdruzuje moc,
natan¢nost in prilagodljivost za zahtevne gradbene projekte. Ta
inovativni rezalnik se ponasa s Stevilnimi naprednimi funkcijami,
ki omogocajo ucinkovito in varno delo v razli¢nih pogojih.
Klju¢ne prednosti:

* Ucinkovito suho rezanje: Mo¢an motor v kombinaciji z zunanjim
sesalcem prahu zagotavlja superiorno rezanje brez prahu.

* Maksimalna globina reza: Z integrirano zasnovo dosega
globino reza do 123 mm, kar je primerljivo z vecjimi 14-pal¢nimi
stroji.

* Pametna zas¢ita: Dvojne zlozljive zas¢ite izboljSujejo
obvladovanje prahu in varnost pri delu.

* Optimizirana napetost jermena: Sistem SmartTension
preprecuje pod- in prenapetost jermena.

* Izjemno nizke vibracije: Vibracije pod 2,5 m/s? v rocajih
omogocajo udobnejse in daljSe delo.

Napredna tehnologija za brezhibno delovanje
K770 VAC se ponasa s tehnologijo X-Torg®, ki zagotavlja visoko
moc in navor ob zmanjSani porabi goriva. Sistem EasyStart
olajSa zagon s pomocjo zmanjsanja kompresije v valju. Zracni
filter brez vzdrzevanja in vgrajena samodejna kompenzacija filtra
SmartCarb™ ohranjata visoko zmogljivost skozi celotno
Zivljenjsko dobo stroja.

Prilagodljivost in vzdrzljivost

Rezalnik je zasnovan za razli¢ne gradbene materiale in naloge.
Primeren je za rezanje asfalta, betonskih blokov, robnikov in
tlakovcev. Reverzibilna rezalna roka omogoca rezanje blizu sten
ali tal. Robusten dizajn z litomagneziskim ohisjem in trotockovno
spojko za pritrditev rezalne glave zagotavlja dolgotrajno in
zanesljivo delovanje.

Enostavno vzdrzevanje in dolga Zivljenjska

doba
K7

Specifikacije
Hladilna tekocina Suho
OEEO klasificirano Ne

Variacija izdelka

POWER CUTTER K
770 VAC 12" | 1"/
20mm

Vir napajanja Bencin

Valji 1

Stevilo udarcev 2-taktni motor
Vibracije desni/zadnji rocaj 2,8 m/s?
Debelina rezila, najvec 4 mm
Vibracije levi/sprednji rocaj 4 m/s?
Najvedja hitrost moci 9.000 vrt/min
Najvecja moc motorja 9.300 vrt/min
Bruto teza artikla 14,100 g
Premer vpenjalne osi 25,4/20 mm
Obodna hitrost, najvec 50 m/s
Raven.zvocnega tlaka pri usesu 98 dB(A)
upravljavca

Zajamcena raven zvo¢ne moci

(LWA) 115 dB(A)
Max. globina reza 122 mm
Sirina velikosti izdelka 221 mm
Sirina embalaze 268 mm
Premer rezalne plosce 300 mm
Visina velikosti izdelka 408 mm
Visina embalaze 488 mm
Izpusne emisije (COz2 EU V) 711 g/kWh
DolZina velikosti izdelka 726 mm
DolZina embalaze 800 mm
Teza 11 kg
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70 VAC je zasnovan za minimalno vzdrzevanje. Zaganja¢ DuraStarter™ in ucinkovit filter Active Air Filtration™ zagotavljajo
dolge servisne intervale. Poly-V jermen omogoca boljsi prenos moci in redkejSe napenjanje. Vse to prispeva k nizjim

Ne glede na to, ali ste profesionalni gradbinec ali zahteven domaci mojster, bo bencinski rezalnik K770 VAC izpolnil vasa
pri¢akovanja glede zmogljivosti, prilagodljivosti in zanesljivosti. Z njim boste kos najzahtevnejSim rezalnim nalogam v
gradbenistvu in infrastrukturnih projektih.



