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Brusilni stroj Husqvarna PG 8 S je visokokakovosten in vzdrzljiv
izdelek, zasnovan za profesionalno uporabo. Opremljen je z
naprednimi funkcijami, kot so zapeclatena glava za brusenje s
servisnim intervalom 1000 ur, zascitena elektronika in izboljsan
sistem pobiranja prahu. Stroj odlikujejo ergonomski nastavljiv
rocaj, sistem EZchange™ za hitro menjavo orodja ter moznost
nastavitve pritiska brusenja. Pripravljen je tudi za integracijo s
Husqvarna Fleet Services™ za ucinkovito upravljanje sredstev.
Husqgvarna PG 8 S - Profesionalni brusilni

stroj za zahtevne naloge

Husqvarna PG 8 S je vrhunski brusilni stroj, zasnovan za
dolgotrajno in uc¢inkovito delovanje v zahtevnih pogojih. Ta
robustni stroj zdruzuje napredno tehnologijo, ergonomsko
zasnovo in inovativne funkcije, ki ga postavljajo na Celo svoje
kategorije.

Klju¢ne prednosti:

* Dolga zivljenjska doba: Zapecatena glava za brusenje s
servisnim intervalom 1000 ur preprecuje vdor prahu in vode ter
Sciti klju¢ne komponente.

¢ Zascitena elektronika: Prahu odporna elektri¢na omarica z
zunanjo hladilno tehnologijo zagotavlja zanesljivo delovanje v
prasnih okoljih.

* Optimalno pobiranje prahu: Robustna jeklena plavajoca
zascita se prilagaja povrsini tal in omogoca ucinkovito
odstranjevanje prahu brez potrebe po dodatnih nastavitvah.

» Ergonomska zasnova: Nastavljiv ro¢aj omogoca prilagoditev
viSine in kota za udobnejSe delo in zmanjSanje utrujenosti
uporabnika.

* Sistem EZchange™: Revolucionarni sistem omogoca hitro in
enostavno menjavo diamantnih orodij, kar prihrani dragoceni
¢as na delovis¢u.

* Prilagodljiv pritisk brusenja: Opcijske utezi omogocajo
nastavitev pritiska brusenja v treh prednastavljenih polozajih,
kar zagotavlja optimalne rezultate na razli¢nih povrsinah.

Napredne funkcije:

Husqvarna PG 8 S je opremljen s sistemom Husqvarna Fleet
Services™, ki omogoca digitalno upravljanje in spremljanje
delovanja stroja. Ta na oblaku temeljeca storitev zbira in
prikazuje klju¢ne podatke o delovanju stroja, kar omogoca
optimizacijo uporabe in vzdrzevanja.

Stroj odlikuje tudi hitra sprostitev drzal za orodje, ki omogoca
enostavno odstranjevanje plos¢ brez potrebe po posebnem
orodju. Inovativna EZchange™ Airfl

Brusilni stroj Husqvarna PG 8 S

Kategorija: BruSenje betona

Redna cena z DDV: 30.500,00 €
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Ni na zalogi

Specifikacije

Battery type

Brand

Direction of rotation
Engine cooling
Power source

PriporoCen zbiralnik prahu

Type of operation

Unit

Garancija

Vibrations right/rear handle
Vibrations left/front handle
Number of grinding discs
Phases

Pins

Engine Power (As rated by the
engine manufacturer)

Rated input power

Rated current

Frequency

Sound pressure level at operators
ear

Sound power level, measured
Grinding pressure, max
Brusilni kolut

Grinding disc diameter
Napetost

Voltage

Grinding disc speed min
Weight (complete product w/o
side packed articles)
Grinding width

Sirina brugenja

Product size width

Product size height

Grinding disc speed max
Product size length

Teza

Husqvarna
Both directions
Fan/Air

Corded

T 10000, T 8600, C
5500

Push

Piece / Each

1 leto

1.5 m/s?

1.7 m/s?

3

3 ph

3P+N+E

11 kW

11 kW
30A
50-60 Hz

78.7 dB(A)

95.4 dB(A)
245 kg
270 mm
270 mm
380-415V
380-415V
420 rpm

508 kg

800 mm
800 mm
838 mm
1135 mm
1176 rpm
1387 mm
508 kg
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ow drzala za orodje pa ustvarjajo povecan in nadzorovan pretok zraka okoli orodij, kar hladi orodja in usmerja prah proti
sesalniku.

Husqvarna PG 8 S je idealna izbira za profesionalne izvajalce, ki zahtevajo zanesljiv, u€inkovit in vsestranski brusilni stroj
za najzahtevnejSe projekte brusenja in poliranja betonskih povrsin.



