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Husqvarna TACTI-DRILL™ D20

Kategorija: Diamantna orodja
Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo! 
Spletna brez DDV: 84,20 €
Spletna cena z DDV: 102,72 €

 Na zalogi

Husqvarna TACTI-DRILL™ D20 je visoko zmogljivo diamantno
vrtalno orodje za armirani beton. Na voljo v različnih premerih od
52 mm do 300 mm, z lasersko varjenimi segmenti za večjo varnost
in trajnost. Omogoča mokro vrtanje za optimalno hlajenje in daljšo
življenjsko dobo. Idealno za profesionalne uporabnike, ki iščejo
ravnovesje med zmogljivostjo in ceno.
Husqvarna TACTI-DRILL™ D20: Vrhunsko
diamantno vrtalno orodje za zahtevne projekte
TACTI-DRILL™ D20 je izjemno zmogljivo diamantno vrtalno orodje,
zasnovano za najzahtevnejše naloge vrtanja v armiranem betonu.
S svojo robustno konstrukcijo in naprednimi tehničnimi lastnostmi
predstavlja idealno rešitev za profesionalne uporabnike, ki
potrebujejo zanesljivo in učinkovito orodje za različne gradbene
projekte.
Ključne lastnosti in prednosti
• Širok nabor premerov vrtanja: Od 52 mm do 300 mm za različne
potrebe projektov
• Lasersko varjeni segmenti: Zagotavljajo maksimalno varnost in
trajnost
• Mokro vrtanje: Omogoča optimalno hlajenje in podaljšano
življenjsko dobo orodja
• Prilagodljiva moč: Razpon od 2,5 kW do 4 kW za različne zahteve
vrtanja
• Standardni 1 1/4" priklop: Združljiv z večino profesionalnih
vrtalnih sistemov
Tehnična dovršenost in zmogljivost
TACTI-DRILL™ D20 je zasnovan z mislijo na učinkovitost in
prilagodljivost. Različice orodja imajo od 5 do 21 segmentov,
odvisno od premera, kar omogoča optimalno rezalno zmogljivost
za vsako velikost. Segmenti so skrbno oblikovani s širino med 3,5
mm in 4,3 mm ter višino 7 mm, kar zagotavlja precizno in
učinkovito vrtanje.
Dolžina jedra 500 mm omogoča vrtanje globokih lukenj brez
potrebe po dodatnih podaljških, kar prihrani čas in poveča
produktivnost na gradbišču. Bronasta raven zmogljivosti uvršča
TACTI-DRILL™ D20 med zanesljive in stroškovno učinkovite rešitve
v Husqvarninem portfoliu, kar ga naredi privlačnega za
profesionalne uporabnike, ki iščejo ravnovesje med kakovostjo in
ceno.
Prilagodljivost in uporabnost
TACTI-DRILL™ D20 se ponaša z izjemno prilagodljivostjo, saj je na
voljo v številnih različicah z različnimi premeri vrtanja. To omogoča
u

Specifikacije

Hladilna tekočina Mokro
Montaža Laser welded
OEEO klasificirano Ne
Primerno za Armiran beton
Raven zmogljivosti Bron

Variacija izdelka

TACTI-DRILL™ D20 052 11/4 / TACTI-
DRILL™ D20 062 11/4 / TACTI-DRILL™
D20 072 11/4 / TACTI-DRILL™ D20
082 11/4 / TACTI-DRILL™ D20 102
11/4 / TACTI-DRILL™ D20 112 11/4 /
TACTI-DRILL™ D20 122 11/4 / TACTI-
DRILL™ D20 132 11/4 / TACTI-DRILL™
D20 152 11/4 / TACTI-DRILL™ D20
162 11/4 / TACTI-DRILL™ D20 182
11/4 / TACTI-DRILL™ D20 200 11/4 /
TACTI-DRILL™ D20 225 11/4 / TACTI-
DRILL™ D20 250 11/4 / TACTI-DRILL™
D20 300 11/4

Priklop 1 1/4"
Razpon moči, min
kW 2.5 kW
Razpon moči,
največ kW 4 kW
Širina segmenta
mm 3.5 mm / 3.7 mm / 4 mm / 4.3 mm
Višina segmenta
mm 7 mm

Bruto teža artikla
1,810 g / 11,531 g / 11,752 g / 17,000
g / 2,324 g / 2,684 g / 2,816 g / 3,846
g / 4,353 g / 4,908 g / 5,380 g / 5,729
g / 7,247 g / 8,197 g / 9,337 g

Število segmentov 10 / 11 / 12 / 13 / 16 / 17 / 21 / 5 / 6 /
7 / 8 / 9

Dolžina segmenta
mm 24 mm / 3.7 mm

Premer vrtanja

102 mm / 112 mm / 122 mm / 132
mm / 152 mm / 162 mm / 182 mm /
200 mm / 225 mm / 250 mm / 300
mm / 52 mm / 62 mm / 72 mm / 82
mm

Dolžina embalaže 105 mm / 158 mm / 203 mm / 230
mm / 260 mm / 320 mm / 57 mm

Širina embalaže 102 mm / 161 mm / 206 mm / 230
mm / 260 mm / 320 mm / 57 mm

Dolžina jedra mm 500 mm
Višina embalaže 260 mm / 580 mm
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porabnikom, da izberejo natanko tisto orodje, ki ustreza njihovim specifičnim potrebam projekta. Ne glede na to, ali gre za
manjše odprtine ali večje preboje, TACTI-DRILL™ D20 ponuja rešitev za vsako situacijo.
Orodje je zasnovano za mokro vrtanje, kar ne le podaljšuje življenjsko dobo diamantnih segmentov, temveč tudi zmanjšuje
količino prahu na delovnem mestu, s čimer prispeva k bolj zdravemu in čistejšemu delovnemu okolju. To je še posebej
pomembno pri delu v zaprtih prostorih ali na projektih, kjer je nadzor prahu ključnega pomena.
Inovativna tehnologija za vrhunske rezultate
Lasersko varjeni segmenti predstavljajo pomembno inovacijo v zasnovi TACTI-DRILL™ D20. Ta tehnologija bistveno
zmanjšuje tveganje izgube segmentov med delovanjem, kar ne le povečuje varnost uporabnika, temveč tudi zagotavlja
daljšo življenjsko dobo orodja. To pomeni manj prekinitev dela, večjo produktivnost in nižje stroške vzdrževanja na dolgi
rok.
Z močnostnim razponom od 2,5 kW do 4 kW TACTI-DRILL™ D20 ponuja dovolj moči za učinkovito vrtanje skozi armirani
beton, hkrati pa omogoča uporabniku, da izbere najprimernejšo opremo glede na zahtevnost projekta. To prilagodljivost še
dodatno povečuje standardni 1 1/4" priklop, ki zagotavlja združljivost s široko paleto profesionalnih vrtalnih sistemov.
TACTI-DRILL™ D20 ni le orodje, temveč partner pri vaših gradbenih projektih, ki združuje moč, natančnost in zanesljivost v
enem samem izdelku. Ne glede na to, ali ste izkušen profesionalec ali ambiciozen izvajalec, bo TACTI-DRILL™ D20 izpolnil
in presegel vaša pričakovanja pri vrtanju v armirani beton.


