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Husqvarna VARI-DRILL™ D35 DRY

Kategorija: Diamantna orodja
Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo! 
Spletna brez DDV: 106,60 €
Spletna cena z DDV: 130,05 €

 Ni na zalogi

Husqvarna VARI-DRILL™ D35 DRY je visokokakovosten
diamantni sveder za suho vrtanje v opeko. Na voljo v
premerih od 37 mm do 200 mm, ponuja izjemno natančnost
in učinkovitost za različne gradbene projekte. Z inovativno
strešno zasnovo segmentov, lasersko varjenimi
komponentami in srebrno ravnjo zmogljivosti, ta
profesionalni sveder zagotavlja vrhunsko delovanje brez
potrebe po hladilni tekočini.
Husqvarna VARI-DRILL™ D35 DRY -
Revolucionarni diamantni sveder za suho
vrtanje
Husqvarna VARI-DRILL™ D35 DRY predstavlja vrhunec
tehnologije suhega vrtanja, zasnovan za profesionalne
uporabnike, ki zahtevajo najboljše orodje za svoje projekte.
Ta izjemni diamantni sveder je specializiran za natančno in
učinkovito vrtanje v opeko in betonske bloke, brez potrebe
po hladilni tekočini.
Serija VARI-DRILL™ D35 DRY je na voljo v široki paleti
premerov, od kompaktnih 37 mm do impresivnih 200 mm,
kar omogoča izjemno prilagodljivost pri različnih gradbenih
in obnovitvenih projektih. Ne glede na to, ali delate na
manjših stanovanjskih projektih ali obsežnih komercialnih
gradnjah, boste našli ustrezen premer za vsako nalogo.
Inovativne značilnosti za vrhunsko
zmogljivost
Ključna prednost tega svedra je njegova edinstvena strešna
zasnova segmentov. Ta inovativna lastnost omogoča
samocentriranje svedra, kar zagotavlja izjemno natančen
začetek vrtanja. Posebne centrirne naprave na vrhu strehe
še dodatno izboljšajo natančnost, kar je ključnega pomena
pri zahtevnih vrtanjih.
Lasersko varjeni segmenti niso le tehnološki dosežek,
temveč tudi zagotovilo izjemne vzdržljivosti in zanesljivosti.
Ta napredna tehnika varjenja ustvarja močnejšo vez med
segmenti in jedrom svedra, kar podaljšuje življenjsko dobo
orodja in zmanjšuje tveganje za odpoved med delovanjem.
VARI-DRILL™ D35 DRY se ponaša s srebrno ravnjo
zmogljivosti, kar ga uvršča med vrhunska orodja za
profesionalno uporabo. To pomeni, da je sveder zasnovan za
dolgotrajno intenzivno uporabo in konsistentno visoko

Specifikacije

Hladilna tekočina Suho
Montaža Laser welded
OEEO klasificirano Ne
Primerno za Opeka
Raven zmogljivosti Srebrna

Variacija izdelka

VARI-DRILL™ D35 D112 11/4 /
VARI-DRILL™ D35 D127 11/4 /
VARI-DRILL™ D35 D152 11/4 /
VARI-DRILL™ D35 D162 11/4 /
VARI-DRILL™ D35 D200 11 /4 /
VARI-DRILL™ D35 D37 11/4 /
VARI-DRILL™ D35 D47 11/4 /
VARI-DRILL™ D35 D57 11/4 /
VARI-DRILL™ D35 D72 11/4 /
VARI-DRILL™ D35 D87 11/4

Bruto teža artikla
1,483 g / 1,574 g / 1,675 g /
2,414 g / 2,746 g / 3,884 g /
4,345 g / 6,121 g / 6,311 g /
8,401 g

Priklop 1 1/4"
Razpon moči, min
kW 1.8 kW
Razpon moči,
največ kW 3 kW
Širina segmenta
mm 3 mm / 3.5 mm / 4 mm
Število segmentov 12 / 14 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9
Višina segmenta
mm 6.5 mm
Dolžina segmenta
mm 16 mm / 24 mm

Premer vrtanja
112 mm / 127 mm / 152 mm /
162 mm / 200 mm / 37 mm /
47 mm / 57 mm / 72 mm / 87
mm

Dolžina embalaže 105 mm / 158 mm / 203 mm /
57 mm

Širina embalaže 102 mm / 105 mm / 161 mm /
206 mm / 57 mm

Dolžina jedra mm 415 mm
Višina embalaže 140 mm / 166 mm / 195 mm /

220 mm / 508 mm / 580 mm
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zmogljivost, tudi v najzahtevnejših delovnih pogojih.
Tehnične podrobnosti za optimalno delovanje
Sveder deluje v razponu moči od 1,8 kW do 3 kW, kar omogoča prilagodljivost različnim vrtalnim strojem in projektnim
zahtevam. Standardni priklop 1 1/4" zagotavlja združljivost z večino profesionalnih vrtalnih strojev na trgu.
Diamantni segmenti, ki so srce tega svedra, so skrbno zasnovani za optimalno ravnovesje med hitrostjo vrtanja in
življenjsko dobo. S širino segmentov od 3 do 4 mm, višino 6,5 mm in dolžino od 16 do 24 mm, ti segmenti zagotavljajo
učinkovito odstranjevanje materiala in dolgotrajno zmogljivost. Število segmentov se giblje od 4 do 14, odvisno od
premera svedra, kar zagotavlja optimalno porazdelitev obremenitve in učinkovitost vrtanja pri vseh velikostih.
VARI-DRILL™ D35 DRY ni le orodje; je partnerstvo med inovativno tehnologijo in strokovnim znanjem, zasnovano za
premagovanje izzivov sodobnih gradbenih projektov. Z njegovo uporabo boste izkusili novo raven natančnosti,
učinkovitosti in zanesljivosti pri suhemu vrtanju.


