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Diferencialni napajalni kabel, PRCD, 1-fazni 16 A - 30 mA je Speciﬁkacije
klju¢ni varnostni dodatek za zage za ploscice in zidovje. Ta
visokokakovostni kabel z vgrajenim zas¢itnim stikalom nudi Zage za plos¢ice, Zage za
optimalno zas¢ito pred elektri¢nim udarom pri delu v vlaznih Dodatek za zidovje
okoljih. Z nazivnim tokom 16 A in diferencialno zascito 30 o CORD PRCD | 1-ph |
mA zagotavlja zanesljivo delovanje in maksimalno varnost. Variacija izdelka 16 A-30mA
Kompaktne dimenzije in robustna konstrukcija ga delajo Vig¢ina embalaze 120 mm
idealnega za zahtevne delovne pogoje na gradbiscih. Vidina velikosti izdelka 120 mm
Zascitni diferencialni napajalni kabel Dol%ina embalaze 205 mm
PRCD: Vas klju¢ do varne uporabe Dolzina velikosti izdelka 205 mm
elektri¢nega orodja Jirina embalaze 205 mm

. o o . . Sirina velikosti izdelka 205 mm
Diferencialni napajalni kabel PRCD, 1-fazni 16 A - 30 mA je . .

Bruto teza artikla 5619

nepogresljiv varnostni dodatek za vse, ki uporabljajo Zage
za ploScice in zidovje. Ta inovativni izdelek zdruzuje visoko
stopnjo zascite z enostavno uporabo, kar ga uvrs¢a med
najpomembnejse varnostne pripomocke na gradbiscih in v
delavnicah.

Kabel je zasnovan z mislijo na varnost uporabnika in orodja.
Vgrajeno zascitno diferencialno stikalo s 30 mA
obcutljivostjo zagotavlja hitro odklopitev v primeru uhajanja
toka, s ¢imer S¢iti uporabnika pred elektri¢nim udarom. To
je Se posebej pomembno pri delu v vlaznih prostorih ali na
prostem, kjer je tveganje za elektri¢ni udar vedje.

Z nazivnim tokom 16 A je kabel primeren za prikljucitev
vecine profesionalnih Zag za ploscice in zidovje. To pomeni,
da lahko brez skrbi uporabljate tudi mo¢nejsa orodja, ne da
bi pri tem ogrozili svojo varnost ali zmogljivost opreme.
Praktic¢nost in vzdrzljivost v enem

Kljub svoji napredni tehnologiji je kabel PRCD izjemno
kompakten in lahek. S tezo le 561 g in dimenzijami 205 x
205 x 120 mm ga lahko enostavno prenasate med delovis¢i
ali shranite, ko ga ne potrebujete. Robustna konstrukcija
zagotavlja dolgo Zivljenjsko dobo tudi v zahtevnih delovnih
pogojih, kar ga dela idealno izbiro za profesionalne
uporabnike.

Zdruzljivost z vsemi standardnimi zagami za ploScice in
zidovje pomeni, da lahko ta kabel uporabljate z razli¢nimi
orodji razli¢nih proizvajalcev. To ga dela univerzalno resitvijo
za varnost pri delu,
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ne glede na to, katero znamko orodja preferirate.

Investicija v diferencialni napajalni kabel PRCD ni le nakup dodatne opreme, temvec je investicija v vaso varnost in mir. Z
njim si zagotovite dodatno plast zas¢ite pri vsakodnevnem delu, zmanjSate tveganje za nesrece in podaljSate zivljenjsko
dobo svojega dragega orodja.

Ne glede na to, ali ste profesionalni gradbinec, obrtnik ali zahteven domaci mojster, vam bo ta kabel omogocil, da se pri
delu osredotocite na svojo ustvarjalnost in produktivnost, brez skrbi glede elektri¢ne varnosti. Zascitite sebe, svoje orodje
in svoj posel z diferencialnim napajalnim kablom PRCD - vasim zanesljivim partnerjem pri vsakem projektu.



