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Glava Husgvarna AT - AME

Kategorija: Orodja za obdelavo betona

_

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!
Redna cena zDDV: 334,96 €

Spletna brez DDV: 202,82 €

Spletna cena z DDV: 267,97 €

(slika je simboli¢na) Na zalogi

Glava Husqvarna AT - AME je vibratorska glava za beton, Specifikacije

zasnovana za optimalno prilagodljivost in ucinkovitost. Na

voljo v razli€nih premerih (29, 39, 49 in 59 mm), omogoca o POKER AT 29 / POKER AT 39 /
natancno izbiro glede na specifi¢ne potrebe projekta. Z Variacija izdelka POKER AT 49 / POKER AT 59
visokim Stevilom vibracij (12000 na minuto) in u¢inkovitim . . 1,2009/2,0009/2,800g/
radijem delovanja zagotavlja enakomerno in temeljito Bruto teza artikla 3,200 g

zgoscevanje betona. Njena robustna konstrukcija in trajno . . 10,29 m/s2 / 12,09 m/s? / 8,86
mazani ekscentri¢ni rotor zagotavljata dolgotrajno in Vrednost vibracij 12" 9 74 mys?

zanesljivo delovanje na gradbiscu. Vibracije na minuto 12,000

Glava Husqvarna AT - AME: Vrhunska 29 mm /39 mm /49 mm /59

Premer glave

reSitev za vibriranje betona mm

Glava Husqvarna AT - AME predstavlja napredek v Dol3ina embalase  5/2 Mm/44 mm/53 mm/63

tehnologiji vibriranja betona, zasnovana za profesionalne mm

uporabnike, ki zahtevajo visoko u¢inkovitost in zanesljivost. Vidina embalaze 340 mm/342mm/35mm/63

Ta inovativni izdelek ponuja kombinacijo prilagodljivosti, mm

modi in vzdrzljivosti, kar ga uvrs¢a med vodilne na trgu. &irina embalaze >4 Mm /357 mm /42 mm/52
mm

Klju€ne prednosti:

* Prilagodljivost: Na voljo v Stirih razlicnih premerih (29,
39, 49 in 59 mm), kar omogoca optimalno izbiro za vsak
projekt.

* Visoka ucinkovitost: Z 12000 vibracijami na minuto
zagotavlja hitro in temeljito zgoS¢evanje betona.

+ Sirok radij delovanja: Utinkovito obmo¢je delovanja je
10-krat vecje od premera glave, kar omogoca hitrejSe in bolj
ucinkovito delo.

* Robustna konstrukcija: Debelo kaljena cev in konc¢na
kapica zagotavljata izjemno dolgotrajnost in odpornost na
zahtevne delovne pogoje.

+ Zanesljivo delovanje: Trajno mazani ekscentri¢ni rotor
zmanjsuje potrebo po vzdrzevanju in povecuje zanesljivost.
Glava Husqvarna AT - AME je zasnovana za uporabo z
ro¢nimi pogonskimi enotami, kar omogoca enostavno
rokovanje in prilagodljivost na gradbis¢u. Njena robustna
zasnova in kakovostni materiali zagotavljajo dolgo
Zivljenjsko dobo tudi pri intenzivni uporabi.

Z razli¢nimi premeri glav lahko izberete najprimernejso
moznost za vas specifi¢ni projekt. Manjsi premeri so idealni
za ozke prostore in tanke betonske elemente, medtem ko
vedji premeri omogocajo ucinkovito obdelavo vedjih
volumnov betona.


mailto:info@urni.si
https://www.gradbenistroji.com/
https://www.gradbenistroji.com/glava-husqvarna-at-ame
https://www.gradbenistroji.com/glava-husqvarna-at-ame
https://www.gradbenistroji.com/orodja-za-obdelavo-betona

Vibracijske vrednosti, ki se gibljejo od 8,86 m/s? do 12,09 m/s? (odvisno od modela), zagotavljajo ucinkovito zgos¢evanje
betona brez prekomerne obremenitve uporabnika. To omogoca daljse delovne cikle in vecjo produktivnost.
Enoletna garancija dodatno potrjuje zaupanje proizvajalca v kakovost in zanesljivost izdelka. Ne glede na to, ali delate na

manjsih stanovanjskih projektih ali velikih komercialnih gradbiscih, je Glava Husqvarna AT - AME zanesljiv partner za
doseganje visokokakovostnih rezultatov pri vibriranju betona.



