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Husgvarna AA - mehanski vibrator

Kategorija: Orodja za obdelavo betona
Sifra:

9 Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!
‘@ Redna cenazDDV: 980,84 €

Spletna brezDDV: 643,17 €

Spletna cena z DDV: 784,67 €

(slika je simboli¢na) Na zalogi

Husqvarna AA - mehanski vibrator je visokokakovosten Specifikacije

pripomocek za gradbena dela. Ta vsestranski vibrator za

beton je na voljo v razli¢nih velikostih glave, kar omogoca Variacija izdelka POKER AA 67 / POKER AA 77
prilagodljivost pri razli¢nih projektih. Z dolgo 6-metrsko Vrednost vibracij 2,66 m/s2 /3,16 m/s?
cevjo zagotavlja odlicen doseg in nadzor, medtem ko trpezni Vibracije na minuto 10,500/ 9,200
materiali, kot je indukcijsko kaljena zlitina magnezijevega Bruto teZa artikla 24,200 g / 27,800 g
jekla, zagotavljajo dolgo Zivljenjsko dobo. Enostavno Premer glave 63 mm /75 mm
vzdrzevanje in robustna zasnova ga naredita idealnega za Vigina embalaze 100 mm

zahtevna gradbisca. Sirina embalaze 700 mm
Husqvarna AA - Mehanski vibrator za DolZina embalaze 900 mm

beton

Husqvarna AA mehanski vibrator je nepogresljiv pripomocek
za vsako gradbisce, kjer je potrebno kakovostno vibriranje
betona. Ta robustni in zanesljivi vibrator je zasnovan za
dolgoro¢no uporabo in ucinkovito delovanje v zahtevnih
pogojih.

Ena izmed klju¢nih prednosti tega vibratorja je njegova
vsestranskost. Na voljo je v razli¢nih velikostih glave, od 27
mm do 77 mm premera, kar omogoca prilagodljivost pri
razli¢nih vrstah betonskih del. Ne glede na to, ali delate na
manjsih projektih ali obseznih gradnjah, boste nasli
primerno velikost za svoje potrebe.

Dolga 6-metrska cev je $e ena izjemna lastnost tega
vibratorja. Zagotavlja odli¢en doseg okoli delovnega
obmocdja, kar vam omogoca vedji nadzor in manj premikanja
med delom. To ne le poveca produktivnost, ampak tudi
zmanjsa utrujenost operaterja.

Husqvarna AA se ponasa z izjemno trpeznostjo. Uporaba
indukcijsko kaljene zlitine magnezijevega jekla za klju¢ne
obrabne dele in jeklene ojalitve v gumijasti cevi bistveno
podaljSuje zZivljenjsko dobo orodja. To pomeni manj
zamenjav in popravil ter posledi¢no nizje stroske
vzdrzevanja.

Vibrator deluje z razli¢nimi frekvencami vibracij, od 10.500
do 12.000 vibracij na minuto, odvisno od modela. To
zagotavlja ucinkovito konsolidacijo betona in odstranjevanje
zracnih mehurckov, kar rezultira v moc¢nejsi in bolj
homogeni betonski strukturi.

Kljub svoji moci je Husqvarna AA presenetljivo tih. Z nivojem
hrupa med 69 in 76 dB(A) je primeren za uporabo v
obcutljivih okoljih, kjer je treba uposteva
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ti omejitve hrupa.
Splosna zasnova vibratorja omogoca enostavno in stroskovno ucinkovito vzdrzevanje. To je klju¢nega pomena za
ohranjanje optimalne zmogljivosti skozi daljsSe ¢asovno obdobje in zmanjSanje skupnih stroskov lastnistva.

Ne glede na to, ali ste profesionalni gradbinec ali obCasni uporabnik, Husqvarna AA mehanski vibrator ponuja kombinacijo
zmogljivosti, vzdrZljivosti in enostavnosti uporabe, ki jo boste cenili pri vsakem betonskem projektu.



