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[x] Husgvarna AZ - mehanski vibrator

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Orodja za obdelavo betona

Sifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena zDDV: 349,06 €

Spletna brez DDV: 228,89 €

Spletna cena z DDV: 279,24 €
Ni na zalogi

Husqvarna AZ - mehanski vibrator je visokokakovostno
orodje, zasnovano za ucinkovito vibriranje betona. S 4,8-
metrsko gredjo omogoca izjemen doseg in nadzor na
gradbiscu. Izdelan iz trpeznih materialov, kot je indukcijsko
utrjena magnezijeva jeklena zlitina, zagotavlja dolgo
Zivljenjsko dobo. Vibrator je na voljo v razli¢nih izvedbabh, ki
se razlikujejo po premeru cevi, nivoju hrupa in tezi, kar
omogoca prilagoditev razli¢nim potrebam uporabnikov.
Husqvarna AZ - Mehanski vibrator za

beton

Husqvarna AZ je vrhunski mehanski vibrator za beton,
zasnovan za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo
zanesljivost, uCinkovitost in vzdrZljivost. Ta vsestransko
orodje je na voljo v razli¢nih izvedbah, ki ustrezajo razli¢nim
potrebam in projektom v gradbenistvu.

Kljucne lastnosti in prednosti

Izjemen doseg: Z dolgo 4,8-metrsko gredjo vam Husqvarna
AZ omogoca odli¢en doseg okoli delovis¢a. To pomeni, da
lahko enostavno doseZete tudi tezko dostopna mesta, kar
vam prihrani ¢as in trud pri delu.

Trpezna konstrukcija: Vibrator je izdelan iz
visokokakovostnih materialov, vklju¢no z indukcijsko utrjeno
magnezijevo jekleno zlitino na glavnih obrabnih delih.
Gumijasta cev je dodatno ojac¢ana z jeklom, kar skupaj
zagotavlja izjemno dolgo zivljenjsko dobo orodja.

Pametna zasnova: Da bi zmanjsali skupno teZo vibratoja, so
inZenirji Husqvarne zasnovali nihajno gred tako, da se vrti
neposredno znotraj kon¢nega pokrova. Ta inovativna resitev
olajsa prenasanje in rokovanje z orodjem.

Enostavno vzdrzevanje: Celotna zasnova vibratoja je
usmerjena v enostavnost. To se odraza tudi pri vzdrZzevanju,
ki je preprosto in stroskovno ucinkovito, kar dolgoro¢no
znizuje skupne stroske lastnistva.

Razlicice za vsako potrebo

Husqvarna AZ je na voljo v vec razlicicah, ki se razlikujejo po
klju¢nih lastnostih:

* Premer cevi: od 25 mm do 55 mm

* Premer glave: od 26 mm do 56 mm

* Nivo hrupa: od 78 dB(A) do 90 dB(A)

* Teza: od 9,5 kg do 17 kg

Te razli¢ice omog

Specifikacije

POKER AZ 26 / POKER AZ 36 /
POKER AZ 46 / POKER AZ 56
2m/s? /2,42 m/s? /5,22 m/s?/
8,27 m/s?
11,000g/15,500g/19,000¢qg/
20,400 g

Vibracije na minuto 11,300/ 12,000

25 mm /35 mm /45 mm /55
mm

Visina embalaze 100 mm

Dolzina embalaze 700 mm / 800 mm / 900 mm
700 mm /710 mm /890 mm /
900 mm

Variacija izdelka
Vrednost vibracij

Bruto teza artikla

Premer glave

Sirina embalaze
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oCajo izbiro najprimernejSega orodja glede na specifitne zahteve projekta, vrsto betona in zeleno stopnjo vibriranja.
Varnost in udobje pri delu

Kljub svoji moci Husqvarna AZ ohranja nizke vrednosti vibracij, ki se gibljejo od 2 m/s? do 8,27 m/s?. To zagotavlja udobno
in varno delo tudi pri dalj$i uporabi. Stevilo vibracij na minuto se giblje med 11.300 in 12.000, kar omogo¢a u¢inkovito
konsolidacijo betona v razli¢nih pogojih.

Z enoletno garancijo in zanesljivo podporo blagovne znamke Husgvarna CP lahko brezskrbno uporabljate ta vibrator za
beton, zavedajocC se, da imate v rokah kakovostno orodje, ki bo kos tudi najzahtevnejSim nalogam v gradbenistvu.



