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Husqvarna BD

Kategorija: Opažni vibratorji
Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo! 
Redna cena z DDV: 2.872,30 €
Spletna brez DDV: 1.883,48 €
Spletna cena z DDV: 2.297,84 €

 Ni na zalogi

Husqvarna BD je vrhunska betonska vibracijska letev,
zasnovana za učinkovito obdelavo betona. Ta robustna in
hkrati lahka naprava je izdelana iz trpežne aluminijeve
zlitine, kar omogoča enostavno rokovanje in transport. S
profilno višino 100 mm in zmožnostjo poglobljenega
vibriranja do 150 mm debeline zagotavlja natančno in
enakomerno obdelavo betona v različnih pogojih. Enostavno
čiščenje in vzdrževanje dodatno povečujeta njeno
uporabnost na gradbišču.
Husqvarna BD: Profesionalna betonska
vibracijska letev za vrhunske rezultate
Husqvarna BD je napredna betonska vibracijska letev, ki
združuje inovativno tehnologijo in robusten dizajn za
optimalno obdelavo betona. Ta visokokakovostni
pripomoček je nepogrešljiv del opreme vsakega resnega
gradbenega projekta, kjer je potrebna natančna in
učinkovita obdelava betonskih površin.
Ključne lastnosti in prednosti:
• Napredna tehnologija vibriranja: Edinstvena zasnova z
dvojnimi zavibrira do globine 150 mm, kar zagotavlja
temeljito in enakomerno obdelavo betona.
• Lahka in trpežna konstrukcija: Izdelana iz
visokokakovostne aluminijeve zlitine, ki je odporna proti
koroziji in hkrati izjemno lahka, kar omogoča enostavno
rokovanje in transport.
• Optimalna profilna višina: S 100 mm profilno višino
omogoča natančno obdelavo in prilagodljivost različnim
debelinam betona.
• Učinkovito delovanje: Lahek profil omogoča večji
udarec, kar se odraža v hitrejšem in bolj učinkovitem delu v
različnih pogojih.
• Enostavno čiščenje in vzdrževanje: Gladke površine
na delih, ki so v stiku z mokrim betonom, omogočajo hitro in
enostavno čiščenje po uporabi.
Husqvarna BD je zasnovana z mislijo na profesionalne
uporabnike, ki zahtevajo visoko zmogljivost in zanesljivost.
Njena robustna konstrukcija zagotavlja dolgo življenjsko
dobo, tudi pri intenzivni uporabi na zahtevnih gradbiščih.
Hkrati pa njena lahka zasnova zmanjšuje utrujenost
operaterja pri daljši uporabi.
Vibracijska letev Husqvarna BD se odlikuje po svoji vs

Specifikacije

Variacija izdelka
DOUBLE BEAMS BD 32 | 3.2m /
DOUBLE BEAMS BD 42 | 4.2m /
DOUBLE BEAMS BD 52 | 5.2m /
DOUBLE BEAMS BD 62 | 6.2m

Vir napajanja Priročnik
Dolžina embalaže 3,350 mm / 4,400 mm / 5,550

mm / 6,600 mm
Bruto teža artikla 50,000 g / 65,000 g / 77,000 g /

93,000 g
Višina embalaže 220 mm
Delovna širina 320 cm / 420 cm / 520 cm / 620

cm
Širina embalaže 500 mm
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estranskosti. Primerna je za širok spekter betonskih del, od manjših projektov do obsežnih gradbenih podvigov. Njena
učinkovitost se kaže v hitrejšem času obdelave, boljši kakovosti končne površine in zmanjšanju potrebe po naknadnih
popravkih.
Z uporabo Husqvarna BD boste opazili izboljšano produktivnost in kakovost vašega dela. Natančna vibracija zagotavlja
enakomerno razporeditev betona, zmanjšuje pojav zračnih žepov in prispeva k večji trdnosti končnega izdelka. To se
odraža v bolj gladkih in trpežnih betonskih površinah, ki izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti.
Investicija v Husqvarna BD je pametna odločitev za vsakega gradbenega strokovnjaka, ki stremi k odličnosti in
učinkovitosti. S svojo zanesljivostjo, enostavnostjo uporabe in vrhunskimi rezultati bo ta vibracijska letev postala
nepogrešljiv del vaše gradbene opreme, ki bo prispevala k uspešnosti vaših projektov in zadovoljstvu vaših strank.


