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Husqvarna BE 30

Kategorija: Vibrirne letve
Šifra:

 Ni na zalogi

Zmogljiva pogonska enota Husqvarna BE skupaj z dvojnimi
ravnalnimi letvami BD ustvarja globoke vibracije do 150 mm.
Z dvojnimi ravnalnimi letvami BD dolžine od 3,2 m do 6,2 m
lahko delate na vseh srednje velikih do velikih gradbiščih
talnih konstrukcij. Pogonsko enoto BE lahko uporabljate za
globinsko vibriranje in izravnavanje. Električne ali bencinske
vibracijske enote zagotavljajo vsestranskost glede na pogoje
na gradbišču.
Husqvarna BE 30 Dvojno-nosilčni Vibracijski
Ravnalnik
Husqvarna BE 30 je profesionalni dvojno-nosilčni vibracijski
ravnalnik, zasnovan za učinkovito ravnanje betonskih površin.
Ta izjemno prilagodljiv stroj odlikuje robustna konstrukcija in
visoka zmogljivost, kar ga uvršča med najbolj zanesljive
rešitve za zahtevne gradbene projekte.
Izjemna prilagodljivost za vse delovne
pogoje
BE 30 ponuja edinstveno zasnovo s snemljivimi pogonskimi
enotami, ki omogočajo hitro prilagajanje različnim delovnim
okoliščinam:
• Možnost izbire med bencinsko in električno pogonsko enoto
• Bencinski model DOUBLE BEAMS BE 30 | GX 120 zagotavlja
popolno mobilnost na gradbiščih brez električnega napajanja
• Zanesljiv motor GX120 z močjo 2,4 kW zagotavlja optimalno
delovanje
• Povratni zaganjalnik omogoča hitro in enostavno zagonsko
delovanje
• Prostornina rezervoarja za gorivo 2 litra omogoča daljše
neprekinjeno delovanje
Natančno ravnanje z napredno vibracijsko
tehnologijo
Tehnološko napredna vibracijska zasnova omogoča natančno
kontrolo nad končnim izdelkom:
• Nastavljiva sila vibracij za prilagajanje različnim debelinam
betona
• Učinkovita globinska vibracija do 150 mm debeline betona
• 100 mm višina profila omogoča optimalno porazdelitev
vibracij
• Lahek profil zagotavlja višji hod in boljšo obdelavo površine
• Vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca za učinkovito
delovanje
Robustna konstrukcija za dolgo življenjsko
dobo
Vsak detajl BE 30 je zasnovan za dolgo življenjsko dobo in
preprosto vzdrževanje:

Specifikacije

Model motorja GX120
Smer vrtenja V nasprotni smeri

urinega kazalca
Variacija izdelka DOUBLE BEAMS BE 30

| GX 120
Vir napajanja Bencin
Zagonski sistem Povratni zaganjalnik
Prostornina rezervoarja za
gorivo 2 l
Izhodna moč 2.4 kW
Moč motorja (kot jo navaja
proizvajalec motorja) 2.4 kW
Bruto teža artikla 39,000 g
Višina embalaže 490 mm
Širina embalaže 600 mm
Dolžina embalaže 800 mm
Izpušne emisije (CO₂ EU V) 976 g/kWh
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• Kompaktne dimenzije (800 × 600 × 490 mm) olajšajo transport in shranjevanje
• Teža 39 kg omogoča relativno enostavno premikanje med delovišči
• Optimizirana zasnova za zmanjšanje izpušnih emisij (CO₂ EU V: 976 g/kWh)
Husqvarna BE 30 je popolna izbira za profesionalne izvajalce, ki potrebujejo zanesljivo in prilagodljivo rešitev za ravnanje
betonskih površin v različnih delovnih okoljih.


