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Husqvarna Blastrac BMG 2200RC

Kategorija: Brušenje betona
Šifra:

Redna cena z DDV: 261.324,00 €
Redna cena brez DDV: 214.200,00 €

 Ni na zalogi

Blastrac BMG 2200RC je težka, vozna brusilna naprava za tla, ki je
optimalna za velike vodoravne površine in opremljena s priročnim
daljinskim upravljanjem. Stroj ima spredaj nameščeni dve pogonski
kolesi in vrtljivo kolo zadaj, kar omogoča enostavno manevriranje
na gradbišču in z njega. Upravljalec sedi na udobnem sedežu z
nasloni za roke na obeh straneh. Krmilne palice, gumbi in zaslon na
dotik omogočajo učinkovito in ergonomsko upravljanje. Vsaka od
treh zmogljivih planetarnih brusilnih glav se lahko upravlja
posamično in zagotavlja največjo pokritost z učinkovito
porazdelitvijo brusilnega pritiska na vsaki glavi. Spremenljiva
hitrost brušenja, nadzor smeri vrtenja in neodvisen vzmetni sistem
so vgrajeni serijsko. Spremenljiv brusilni pritisk naredi BMG
2200RC popolno ujemanje za vsako delo. Stroj je opremljen z
zmogljivim, vgrajenim sistemom za zbiranje prahu s filtri HEPA 14
(ki so skladni s predpisi OSHA). Ta težki sistem je opremljen s
sistemom za samodejno čiščenje filtrov s pulziranjem, sistemom
vrečk Longopac® in standardno vgrajenim predseparatorjem.
Husqvarna Blastrac BMG 2200RC -
Revolucionarna rešitev za brušenje velikih
površin
Husqvarna Blastrac BMG 2200RC predstavlja vrhunsko rešitev za
profesionalno brušenje velikih betonskih površin. Ta zmogljiv stroj s
trojno brusno glavo omogoča maksimalno učinkovitost in
natančnost pri najzahtevnejših projektih.
Izjemna zmogljivost in optimalni rezultati
Tri brusilne glave z devetimi posameznimi diski (vsaka glava ima
tri diske) zagotavljajo izjemno širino brušenja 2.150 mm, kar
omogoča hitrejše dokončanje projektov na velikih površinah.
Sistem optimalno porazdeli brusilni pritisk do 390 kg na vse tri
glave in zagotavlja enakomerno obdelavo površine.
Prilagodljiva hitrost brusilnih diskov od 400 do 1.200 vrt/min
omogoča optimalno prilagajanje različnim materialov in zahtevam
brušenja. Z močnim 62 kW motorjem in napajanjem 400-480 V
stroj zagotavlja konsistentno delovanje tudi pri najzahtevnejših
pogojih.
Pametna tehnologija in uporabniška izkušnja
• Napredni zaslon na dotik prikazuje ključne informacije: jakost
toka brusilnih glav, vrtljaje diska, hitrost pogona, pritisk brušenja in
stanje filtra
• Vsaka brusna glava ima vgrajeno LED svetilko za boljšo vidljivost
• Zadnja kamera za jasnejši pregled delovišča
• Daljinsko upravljanje omogoča nadzor stroja in sočasno
preverjanje površine
• Udoben sedež z nasloni za roke in držali za skodelice za večurno
udobno delo
Praktičnost in fleksibilnost
BMG 2200RC ponuja izjemno prilagodljivost za različne delovne
zahteve. Če potrebujete manjši stroj,

Specifikacije

Blagovna znamka (Ext. Matl
Group) Husqvarna
OEEO klasificirano Da
Smer vrtenja Obe smeri

Variacija izdelka
FLOOR GRINDER BMG
2200RC | TRIPLE HEAD |
EU

Vir napajanja Žični
Vrsta delovanja Vozni ali daljinsko

vodeni
Višina velikosti izdelka 1,975 mm
Maksimalna hitrost brusilnega
diska 1.200 vrt/min
Širina brušenja 2,150 mm
Širina embalaže 2,400 mm
Širina velikosti izdelka 2,208 mm
Višina embalaže 2,000 mm
Bruto teža artikla 3,515,000 g
Dolžina embalaže 3,600 mm
Dolžina velikosti izdelka 3,400 mm
Faze 3 f
Zatiči 4P + E / 3P + E
Število brusnih diskov 9
Frekvenca 50 Hz
Nazivni tok 124 A
Premer brusilnega diska 240 mm
Pritisk brušenja, največ 390 kg
Minimalna hitrost brusilne plošče 400 vrt/min
Napetost 400-480 V
Teža 3,035 kg
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lahko brusilne glave enostavno odstranite in jih namestite na okvir BMG 780. Sistem za hitro sprostitev omogoča
zamenjavo diamantnih orodij ali smolnih blazinic brez uporabe dodatnega orodja, kar bistveno prihrani čas.
Standardno nameščeni 125-amperski napajalnik zagotavlja zanesljivo delovanje, medtem ko baterijski paket omogoča
enostaven transport stroja. Z dimenzijami 3.400 x 2.208 x 1.975 mm in težo 3.035 kg predstavlja optimalno razmerje med
zmogljivostjo in mobilnostjo za profesionalne izvajalce.


