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[x] Husgvarna Blastrac DC 975

(slika je simbolicna) Kategorija: Sesalniki

Sifra:

Ni na zalogi

Sistem za zbiranje prahu za tezke obremenitve Blastrac DC
975 zdruzuje mo¢, ucinkovitost in produktivnost v enem
trpeznem stroju. Blastrac DC 975 je prednostna izbira

Specifikacije

Blagovna znamka (Ext. Matl

profesionalnih izvajalcev, ki zahtevajo neprekinjeno Group) Husqvarna
delovanje in v.is'ok.o zmggljivost. Idgalno je pr.im.eren za OEEO klasificirano Da
uporabo z velikimi stroji za peskanje, peskanje jekla in DUST COLLECTOR
skarifikacijo. Opremljen je z devetimi kartusnimi filtri o BLASTRAC DC 975 |
razreda M, dodati pa je mogoce tudi opcijski komplet filtrov Variacija izdelka 400V | 50 Hz |
HEPA H14. Blastrac DC 975 je opremljen s kompletom za DUSTBIN | EU
zbiranje prahu.. Qpremiti ga jg Imogos":e t.ud.i s sistemom Vir napajanja Zicni
I:pngopac® a.I|.S|Vstemom veI|k.|h vrec.vallvtrl se §amodejno Dolzina velikosti izdelka 1,731 mm
Cistijo zahvaljujoC pulznemu sistemu cisCenja ﬁltrov_._ ] Vig¢ina embalaze 1,910 mm
Husqvarna Blastrac DC 975 - Industrijski Visina velikosti izdelka 1,643 mm
zbiralnik prahu visoke zmogljivosti DolZina embalaze 2,130 mm
Husqvarna Blastrac DC 975 je zmogljiv industrijski zbiralnik Fazg . 3f
prahu, zasnovan za najzahtevnej$e gradbene in sanacijske Nazivna vhodna moc 9 kW
projekte. S svojimi impresivnimi specifikacijami, vklju¢no z 9 Nazivni tok 17.62 A
kW nazivne vhodne modi in pretokom zraka do 3.510 m3/h, Frekvenca >0 Hz
predstavlja idealno resitev za obvladovanje prahu v Maks. vakuum 51 mbar
industrijskem okolju. Kapaciteta posode 1501
Napredne lastnosti in prilagodljivost #':;aet(gztloten - delek brez 400V
* Prilagodiljiv sistem za zbiranje prahu - Standardno N ) 521 kg

; . o « ; stransko pakiranih artiklov)
opremljen s sistemom za zbiranje prahu z mozZnostjo Bruto tesa artikla 620.000
nadgradnje s sistemom Longopac® ali sistemom velikih &irina velikosti izdelka 866'mm 9
vre¢, kar omogoca prilagoditev razli¢nim delovnim Eirina embalaze 920 mm
zahtevam. Pretok zraka 3.510 m3/h

* Visoka kapaciteta - Posoda s prostornino 150 litrov
omogoca dolgotrajen neprekinjen delovni proces brez
pogostega praznjenja.

* Zmogljivo filtriranje - Opremljen z devetimi M-
razrednimi kartusnimi filtri, ki jih je iziemno enostavno
zamenjati, z moznostjo dodatne namestitve H14 HEPA filtra
za najzahtevnejSe aplikacije.

* Ucinkovito samodejno ciS¢enje - Zmogljiv kompresor
omogoca samodejno pulzno ¢is¢enje filtrov, kar zagotavlja
stalno optimalno delovanje in zmanjSuje potrebo po
vzdrZevanju.

Prakti¢nost in enostavnost uporabe

Kljub robustni konstrukciji in tezi 521 kg je Blastrac DC 975
zasnovan z mislijo na prakti¢nost. Ergonomska dvizna tocka
na vrhu omogoca enostaven transport z dvigali ali vilicarji.
Vgrajena zracna pistola za ¢iS¢enje dodatno poenostavlja
vzdrzevanje.

Naprava deluje na trifazni 400 V elektri¢ni napetosti s
frekvenco 50
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Hz in nazivnim tokom 17,62 A. Z maksimalnim vakuumom 51 mbar zagotavlja ucinkovito sesanje tudi pri najzahtevnejsih
materialih.

Kompaktne dimenzije (1.731 mm x 866 mm x 1.643 mm) omogocajo uporabo tudi v omejenem prostoru, kar je idealno za
notranje gradbene projekte, sanacije in industrijske aplikacije, kjer je u¢inkovito obvladovanje prahu klju¢nega pomena za
zdravje delavcev in kakovost kon¢nega rezultata.



