
Datum: 18.10.2025

Urni d.o.o.
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.gradbenistroji.com

(slika je simbolična)

Husqvarna BT 90 petrol/electric Screed Section

Kategorija: Vibrirne letve
Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo! 
Redna cena z DDV: 1.204,63 €
Spletna brez DDV: 789,92 €
Spletna cena z DDV: 963,70 €

 Ni na zalogi

Husqvarna BT 90 bencinska/električna sekcija ravnalnika je
vrhunsko orodje za natančno obdelavo betona. Njena pametna
zasnova omogoča neodvisno uklonitev sekcij, kar zagotavlja
prilagodljivost pri delu. Enostavna namestitev, robustna
konstrukcija in nizko težišče zagotavljajo dolgo življenjsko dobo
in stabilnost pri uporabi. Idealna za profesionalne gradbene
projekte, kjer sta potrebni natančnost in učinkovitost.
Husqvarna BT 90 - Vrhunska sekcija
ravnalnika za profesionalno obdelavo betona
Husqvarna BT 90 bencinska/električna sekcija ravnalnika
predstavlja vrhunsko orodje za natančno in učinkovito
obdelavo betonskih površin. Ta inovativna naprava združuje
napredne tehnološke rešitve s praktičnostjo uporabe, kar jo
uvršča med najboljše izbire za zahtevne gradbene projekte.
Ključne prednosti:
• Pametna zasnova z natančno napenjalno matico
• Enostavna namestitev in uporaba
• Dolga življenjska doba
• Visoka zmogljivost in stabilnost
Pametna zasnova za natančno delo
Srce Husqvarna BT 90 je precizna napenjalna matica, ki
omogoča neodvisno uklonitev sekcij ravnalnika. Ta funkcija
zagotavlja izjemno prilagodljivost pri delu na različnih
površinah in v različnih pogojih. Operater lahko hitro in
enostavno prilagodi vsako sekcijo posebej, kar omogoča
optimalno obdelavo betona tudi na zahtevnih območjih.
Enostavna namestitev in uporaba
Ena izmed ključnih prednosti Husqvarna BT 90 je njena
enostavnost pri sestavljanju in uporabi. Zasnovana je tako, da
jo lahko sestavi in upravlja en sam operater, kar prihrani čas in
zmanjša potrebo po dodatni delovni sili na gradbišču. Ta
lastnost je še posebej pomembna pri manjših projektih ali v
situacijah, kjer je osebje omejeno.
Robustna konstrukcija za dolgo življenjsko
dobo
Husqvarna BT 90 je zgrajena za dolgotrajno uporabo v
zahtevnih gradbenih okoljih. Trikotni okvirji in kvadratne cevi
zagotavljajo izjemno togost in odpornost na obremenitve.
Posebna pozornost je namenjena nihajnemu ležaju, ki je
opremljen z mazalnimi čepi. Ta inovativna rešitev ne le
podaljšuje življenjsko dobo izdelka, ampak tudi omogoča
enostav

Specifikacije

OEEO klasificirano Ne

Variacija izdelka

SCREED SECTION BT 90 | 0.5 m /
SCREED SECTION BT 90 | 0.75 m /
SCREED SECTION BT 90 | 1 m /
SCREED SECTION BT 90 | 2 m /
SCREED SECTION BT 90 | 3 m

Vir napajanja Priročnik
Dolžina embalaže 1,150 mm / 2,200 mm / 3,350 mm /

800 mm
Bruto teža artikla 28,600 g / 30,000 g / 38,000 g /

67,000 g / 99,000 g
Delovna širina 100 cm / 200 cm / 300 cm / 50 cm /

75 cm
Širina embalaže 420 mm / 500 mm
Višina embalaže 360 mm / 500 mm
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no servisiranje, kar dodatno prispeva k dolgoročni zanesljivosti naprave.
Vrhunska zmogljivost v vseh pogojih
Nizkoprofilni jekleni okvir Husqvarna BT 90 zagotavlja izjemno trpežnost in odpornost na vsakodnevne obremenitve na
gradbišču. Poleg tega nizko težišče naprave omogoča stabilno delovanje tudi pri delu z betonom z nizko vsebnostjo vode.
Ta lastnost je ključnega pomena za doseganje gladkih in enakomerno obdelanih površin, tudi v zahtevnih pogojih.
Husqvarna BT 90 je nepogrešljivo orodje za vse, ki stremijo k visoki kakovosti obdelave betonskih površin. Njena
vsestranskost, zanesljivost in enostavnost uporabe jo postavljajo v sam vrh profesionalne gradbene opreme.


