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Husqvarna BT 90 Pnevmatski del vibracijske letve

Kategorija: Vibrirne letve
Šifra:

 Ni na zalogi

Husqvarna BT 90 Pneumatska sekcija za ravnanje betona je
vrhunska izbira za profesionalne gradbene projekte. Ta robustna
in vzdržljiva naprava omogoča natančno ravnanje betonskih
površin z minimalnim naporom. Njena pametna zasnova s
prilagodljivim napenjalnikom omogoča neodvisno prilagajanje
sekcij za optimalno ravnanje. Enostavna za uporabo in
nastavljanje, BT 90 zagotavlja učinkovitost in dolgotrajno
delovanje na zahtevnih gradbiščih.
Husqvarna BT 90 Pneumatska sekcija za
ravnanje betona: Vrhunska zmogljivost in
zanesljivost
Husqvarna BT 90 je izjemno zmogljiva pneumatska sekcija za
ravnanje betona, zasnovana za profesionalne gradbene projekte,
ki zahtevajo natančnost in učinkovitost. Ta naprava združuje
inovativno tehnologijo in robustno konstrukcijo za zagotavljanje
optimalnih rezultatov pri delu z betonom.
Ključne prednosti:
• Pametna zasnova z natančnim napenjalnikom
• Enostavna nastavitev in uporaba
• Dolga življenjska doba in vzdržljivost
• Optimalna stabilnost in zmogljivost
Napredna tehnologija za natančno ravnanje
Srce BT 90 je njegov inovativni napenjalnik, ki omogoča
neodvisno zvijanje sekcij ravnalnika. Ta edinstvena funkcija
zagotavlja, da lahko operater natančno prilagodi vsak del
naprave za optimalno ravnanje betonske površine, ne glede na
njeno obliko ali zahtevnost.
Enostavnost uporabe v ospredju
Husqvarna razume, da je čas na gradbišču dragocen. Zato so BT
90 zasnovali tako, da ga lahko sestavi in upravlja en sam
operater. Ta enostavnost uporabe ne le prihrani čas, ampak tudi
zmanjšuje potrebo po dodatni delovni sili, kar povečuje
učinkovitost in zmanjšuje stroške projekta.
Inženirska odličnost za dolgotrajno delovanje
BT 90 ni le zmogljiv, ampak tudi izjemno trpežen. Njegova
konstrukcija temelji na trikotnih okvirjih in kvadratnih ceveh, ki
zagotavljajo izjemno togost in odpornost na vsakodnevne
obremenitve. Posebej zasnovani nihajni ležaji z mastnimi
nastavki ne le podaljšujejo življenjsko dobo naprave, ampak tudi
omogočajo enostavno vzdrževanje, kar zagotavlja dolgoročno
zanesljivost in zmanjšuje čas izpadov.
Zasnovan za optimalno delovanje
Jekleni okvir z nizkim profilom ni le vzdržljiv, ampak tudi
zagotavlja optimalno stabil

Specifikacije

Variacija izdelka
MODULAR TRUSS SCREED BT 90 1 m |
PN / MODULAR TRUSS SCREED BT 90 2
m | PN / MODULAR TRUSS SCREED BT
90 3 m | PN

Vir napajanja Priročnik
Dolžina embalaže 1,150 mm / 2,200 mm / 3,350 mm
Bruto teža artikla 38,000 g / 68,000 g / 96,000 g
Delovna širina 100 cm / 200 cm / 300 cm
Širina embalaže 500 mm
Višina embalaže 500 mm
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nost pri delu z betonom z nizkim posedanjem. To nizko težišče omogoča natančno kontrolo in konsistentne rezultate, tudi v
zahtevnih pogojih. Ne glede na to, ali delate na velikih komercialnih projektih ali manjših gradbenih delih, BT 90 zagotavlja
zmogljivost in natančnost, ki ju potrebujete za doseganje vrhunskih rezultatov.
Husqvarna BT 90 pneumatska sekcija za ravnanje betona je nepogrešljivo orodje za profesionalne gradbince, ki cenijo
kakovost, učinkovitost in zanesljivost. Z enoletno garancijo in podporo priznane blagovne znamke Husqvarna je ta naprava
pametna naložba za vsako gradbeno podjetje, ki stremi k odličnosti pri delu z betonom.


