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Husgvarna BT 90 pnevmatski komplet

Kategorija: Vibrirne letve

Sifra:
Ni na zalogi

(slika je simboli¢na)
Husqvarna BT 90 pnevmatska pali¢na ravnalna letev je Speciﬁkacije
zasnovana za obdelavo tal, Sirokih do 25 metrov, stez in
mostov, ki potrebujejo kompaktiranje, izravnavo in o MODULAR TRUSS SCREED BT 90
zaklju¢evanje. Enostavno jo lahko sestavi en sam upravljalec Variacija izdelka Complete Pneumatic Set
in prilagodi ukrivljenost. Mozne so Stevilne konfiguracije z Vir napajanja Zrak
dodatki, kot so vitli in opore, za pokrivanje vasih Dol%ina embalaze 1,200 mm
vsakodnevnih potreb. . Bruto teza artikla 75,400 g
Husqvarna BT 90 pnevmatski komplet - Visina embalaze 540 mm
inovativna resitev za profesionalno Sirina embalaze 800 mm

betoniranje

Husqvarna MODULAR TRUSS SCREED BT 90 Complete
Pneumatic Set predstavlja vrhunsko orodje za doseganje
popolnih betonskih povrsin. Ta zmogljiv pnevmatski sistem je
zasnovan za profesionalce, ki zahtevajo natanénost,
vzdrzljivost in u€inkovitost pri delu z betonom.

Klju¢ne prednosti

* Pametna zasnova - Precizna napenjalka omogoca
neodvisno ukrivljanje odsekov strgala, kar zagotavlja popolno
prilagoditev povrSini in enakomeren rezultat.

* Enostavna uporaba - Sistem je zasnovan tako, da ga
lahko sestavi in upravlja en sam operater, kar zmanjsuje
potrebo po dodatni delovni sili.

* Izjemna vzdrzljivost - Trikotni okvirji in kvadratne cevi
zagotavljajo optimalno togost, medtem ko oscilirajoci lezaji z
mazalnimi nastavki podaljsujejo zivljenjsko dobo in
omogocajo enostavno vzdrzevanje.

* Robustna konstrukcija - Nizko profilno jekleno ogrodje
zagotavlja trajnost in odpornost na zahtevne delovne pogoje,
nizko tezis¢e pa prinasa odli¢no stabilnost pri delu z betonom
Z nizkim posedanjem.

* Visoka produktivnost - Vitli na obeh straneh, opremljeni s
po 30 metri jeklene zice, omogocajo neprekinjeno delo na
dolgih razponih brez potrebe po stalnem ustavljanju.
Tehnicne znacilnosti

BT 90 pnevmatski komplet odlikujejo kompaktne transportne
dimenzije (1200 x 800 x 540 mm) in robustna konstrukcija s
skupno tezo 75,4 kg. Zasnovan je za pnevmatsko napajanje,
kar zagotavlja zanesljivo in konsistentno delovanje na
gradbiscih vseh velikosti.

Ne glede na obseg vasega projekta - od manjsih plos¢adi do
obseznih industrijskih tal - Husqvarna BT 90 pnevmatski
komplet zagotavlja profesionalne r
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ezultate z minimalnim naporom. Modularni sistem omogoca prilagoditev razli¢nim delovnim zahtevam, hkrati pa ohranja
vrhunsko kakovost kon¢ne povrsine, ki je znacilna za vse Husqvarnine izdelke.



