Datum: 03.07.2025

(<] Husqvarna gladilne letve

(slika je simbolicna) I§ategorija: Vibrirne letve

Sifra:

Urni d.o.o.
LetaliSka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davcna st.: S145490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.www.gradbenistroji.com

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cenazDDV: 773,34 €

Spletna brez DDV: 377,82 €

Spletna cena z DDV: 696,01 €
Na zalogi

Husqvarna gladilne letve CP so robustna in prilagodljiva
orodja za glajenje betona. Na voljo v petih razli¢nih delovnih
Sirinah, od 1,8 m do 4,2 m, te letve ponujajo ucinkovito
resitev za razli¢ne velikosti projektov. Odlikujejo jih toga
spodnja plos¢a v obliki ¢rke V, lahki aluminijasti profili in
enostavna zamenjava letev. Nizko vzdrZevanje in visoka
kakovost pogonskih enot zagotavljata dolgoro¢no
zanesljivost in ucinkovitost pri delu z betonom.

Husqvarna gladilne letve CP: Vrhunska

orodja za profesionalno obdelavo betona
Husqvarna gladilne letve CP predstavljajo vrhunsko resitev
za natancno in ucinkovito glajenje betonskih povrsin. Te
letve so zasnovane tako, da ustrezajo potrebam
profesionalcev v gradbenistvu in omogocajo doseganje
vrhunskih rezultatov pri razli¢nih projektih.

Klju¢na prednost teh gladilnih letev je njihova toga spodnja
plosca s profilom v obliki ¢rke V. Ta edinstvena oblika
omogoca, da letev potiska odvecni beton nazaj in hkrati
zapolnjuje sledi, ki jih pus¢ajo vozniki betonskih strojev. To
zagotavlja gladko in enakomerno povrsino brez
nepravilnosti.

Husqvarna ponuja te gladilne letve v petih razli¢nih delovnih
Sirinah: 1,8 m, 2,4 m, 3 m, 3,6 min 4,2 m. Ta raznolikost
omogoca izvajalcem, da izberejo najprimernejSo velikost za
svoje specificne projekte, ne glede na to, ali gre za manjse
povrsine ali obsezne betonske plosce.

Eden od klju¢nih dejavnikov, ki prispevajo k dolgotrajnosti in
zanesljivosti teh gladilnih letev, je uporaba lahkih
aluminijastih profilov. Ti profili ne korodirajo, kar bistveno
zmanjsuje potrebo po vzdrzevanju in podaljSuje Zivljenjsko
dobo orodja. Poleg tega visokokakovostne pogonske enote
zagotavljajo zanesljivo delovanje in minimalno vzdrzevanje.
Posebej prakti¢na lastnost teh gladilnih letev je njihova
enostavna zamenljivost. Letve so pritrjene na pogonsko
enoto samo z dvema vijakoma, kar omogoca hitro in
enostavno zamenjavo neposredno na gradbiS¢u. Ta lastnost
prihrani dragoceni ¢as in omogoc¢a nemoteno nadaljevanje
dela.

TeZa letev se razlikuje glede na njihovo Sirino, od 6,5 kg za
najozjo do 12,8 kg za najsirso razli¢ico. Kl

Specifikacije

SCREED BLADE SET 14 ft/4.2m/
SCREED BLADE SET 10ft/3 m/
Variacija izdelka  SCREED BLADE SET 12 ft/3.6 m/
SCREED BLADE SET6 ft/1.8 m/
SCREED BLADE SET 8 ft/ 2.4 m

Vir napajanja Priro¢nik
Dolzina 1,820 mm /150 mm /2,440 mm/
embalaze 3,050 mm /3,660 mm

10,900 g / 15,300 g / 27,000 g /
38,0009/6,900¢g

Visina embalaze 100 mm /115 mm/120 mm
Sirina embalaze 150 mm / 155 mm / 4,260 mm
182 cm /244 cm /300 cm/ 366
cm /426 cm

Bruto teza artikla

Delovna Sirina
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jub temu so zaradi uporabe lahkih materialov vse razliCice relativno lahke za rokovanje, kar zmanjsuje utrujenost delavcev
pri dolgotrajni uporabi.

Husqvarna gladilne letve CP so na voljo z enoletno garancijo, kar dodatno potrjuje zaupanje proizvajalca v kakovost in
zanesljivost izdelka. Vecina modelov je na zalogi in takoj dobavljiva, medtem ko je za nekatere razliice potrebno raunati
na dobavni rok 7-14 dni.

Te gladilne letve so nepogresljiv pripomocek za vsakogar, ki se ukvarja s profesionalno obdelavo betona. Njihova robustna
zasnova, prilagodljivost in enostavnost uporabe jih uvrs¢ajo med vodilne izdelke na trgu, zagotavljajo¢ visoko kakovost
koncnega izdelka in ucinkovitost pri delu.



