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[x] Husqvarna LF 100 PACE

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Orodja za utrjevanje
Sifra:

Redna cena z DDV: 6.960,01 €

Redna cena brezDDV: 5,704,93 €

Ni na zalogi

LF 100 PACE je hitro delujoci napredni plos¢ni kompaktor, Specifikacije
zasnovan za ucinkovito kompaktiranje zemlje in asfalta, kot so
dovozi in parkiris¢a. Napajan z baterijsko platformo Husqvarna Aplikacija za kompaktiranje Asfalt in zemlja
PACE, lahko doseze enako zmogljivost kot enakovredne razlicice Blagovna znamka (Ext. Matl
na bencinski pogon. Uporabite ga za Sirok razpon popravil in Group) Husqvarna
vzdrzevalnih del, vklju¢no s splosnim gradbenim, krajinskim, OEEO klasificirano Da
trdnim in infrastrukturnim delom. Zgrajen za trajnost in Tip motorja Baterija
enostavno vzdrzevanje, je LF 100 PACE enostaven za uporabo in o FORWARD PLATE LF
upravljanje. Ker ne proizvaja neposrednih emisij ali izpusnih Variacija izdelka 100 PACE | 500 mm
plinov, lahko LF 100 PACE prispeva k CistejSemu delovnemu Vibracije desni/zadnji ro¢aj 1,41 m/s?
okolju za upravljavca. Baterijo in polnilnik je mogoce uporabljati Vibracije levi/spredniji roaj 6,1 m/s2
tudi z drugimi Husqvarna stroji na baterijski platformi PACE. LF Centrifugalna sila 16,7 kN
100 PACE je Sirsi in tezji od LF 75 PACE. Hitrost 25 m/min
Husqvarna LF 100 PACE - Elektri¢na ploscna DolZina velikosti izdelka 39.4 mm
vibratorka za profesionalno kompaktiranje Raven zvotnega tlaka na usesu g 457
Husqvarna LF 100 PACE je sodobna elektri¢na plos¢na vibratorka, upravljavca (LpA) ..
namenjena profesionalnemu kompaktiranju asfalta in zemlje. Ta Zajamcena raven zvocne moci 102 dB(A)
napredna naprava zdruzuje ucinkovitost s trajnostjo, kar jo naredi (LWA) )
idealno izbiro za gradbenistvo, obnovljive projekte in urbane Operativna masa 105 kg
aplikacije, kjer so emisije in raven hrupa strogo regulirani. Bruto teza artikla 118,000 g
Kljuéne prednosti Sirina plosce >00 mm

. -~ Ly . Sirina velikosti izdelka 500 mm
* Brez neposrednih emisij - Popolnoma elektri¢na tehnologija &irina embalae 615 mm
omogo(ia delg v zaprtih prostorih in urbanih obmocjih brez Vi¢ina embalaze 835 mm
onesnazevanya . . Dolzina embalaze 850 mm
* Visoka produktivnost - Hitro delovanje z enako Vidina velikosti izdelka 993 mm

ucinkovitostjo kot bencinske razli¢ice konkurence

* Dolg ¢as delovanja - Nad 30 minut neprekinjene uporabe z
baterijo B750X PACE na en naboj

* Hitra polnjenja - Baterije se napolnijo v manj kot 45 minutah
za nemoteno delo

* Nizke vibracije - Ucinkovit ro¢aj z optimalno izolacijo zmanjsa
vibracije, kar omogoca dolgotrajno delo brez utrujenosti

* Pametna regulacija vode - Nastavljivi zbiralnik vode
preprecuje lepljenje plosc¢e na vro¢ asfalt

* Enostavna uporaba - Zagon na pritisk gumba, transportna
kolesa in zlozljiv ro¢aj za enostavno mobilnost

Tehnicni standardi in nizki stroski

Naprava je opremljena z brezkrta¢nim motorjem in vzdrzevanja
prostim ekscentri¢nim sklopom iz litega materiala, kar pomeni
minimalne stroske delovanja in vzdrzevanja. Spada v platformo
baterij PACE 94V, s ¢imer omogoca skupno uporabo baterije in
polnilnika z drugimi Husqvarninimi profesionalnimi pripomocki.
Mere: 500 mm Sirina plos¢e, 993 mm viSina, masa 105 kg.
Zmogljivost: hitrost 25 m/min, centrifugalna sila 16,7 kN. Ravni
hrupa in vibracij ustrezajo evropskim standardom, kar je
primerno za zahtevne gradbene aplikacije.
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