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LF 75 PACE is a fast-operating forward plate compactor designed
to efficiently compact soil and asphalt, such as driveways and
parking lots. Powered by the Husqvarna PACE battery platform, it
can deliver the same performance as equivalent petrol versions.

Husqvarna LF 75 PACE

Kategorija: Orodja za utrjevanje
Sifra:

Ni na zalogi

Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje
Blagovna znamka (Ext. Matl

Asfalt in zemlja

Use it for a wide range of repair and maintenance work, including Group) Husqvarna
general contracting, landscaping, hardscaping and infrastructure OEEO klasificirano Da
applications. Built for durability and low maintenance, LF 75 Tip motorja Baterija

PACE is easy to use and operate. Because it produces no direct
emissions or exhaust fumes, LF 75 PACE can contribute to a

Variacija izdelka

FORWARD PLATE LF
75 PACE | 420 mm

cleaner working environment for the operator. The battery and Vibracija roke in roke (Aeq) 1,41 m/s?
charger can be used together with other Husqvarna machines on Vibracije desni/zadnji ro¢aj 1,41 m/s?
the PACE battery platform. N . N Vibracije levi/sprednji ro¢aj 6,1 m/s?
Husqvarna LF 75 PACE - Elektri¢na Vibracijska Centrifugalna sila 14,6 kN
Plosca za Profesionalno Kompaktiranje Hitrost o 27 m/min
Husqvarna LF 75 PACE je sodobna elektri¢na vibracijska plos¢a, Raven zvocnega tlaka pri usesu 88 dB(A)
namenjena profesionalnemu kompaktiranju asfalta in zemljine. upravljavca
Ta napredna naprava zdruzuje mo¢ in ucinkovitost bencinskih Operativna masa 5 90 kg
modelov s Cistoto in nizkimi stroski elektri¢ne tehnologije. Zajamcena raven zvocne moci 102 dB(A)
Kljuéne Prednosti (way
. T v Bruto teza artikla 103,000 g
* Brez neposrednih emisij - idealna za urbana obmocja in . . A
) e . Dolzina velikosti izdelka 394 mm
zaprte prostore, kjer so emisije regulirane & vy
. . . - Sirina plosce 420 mm
* Visoka produktivnost - hitro kompaktiranje z enako % ; .
\. o . Sirina velikosti izdelka 420 mm
ucinkovitostjo kot bencinske razlicice . M
Y . Y . . . - Sirina embalaze 615 mm
* Dolg cas delovanja - vec kot 30 minut na polni naboj baterije v
- L : . Visina embalaze 835 mm
B750X PACE s hitrim polnjenjem v manj kot 45 minutah . M
. : o v A L - DolZina embalaze 850 mm
* Nizke vibracije - ucinkovit rocaj zmanjsuje vibracije za : .
ViSina velikosti izdelka 993 mm

udobnejse in varnejSe delo ur brez utrujenosti

* Enostavna uporaba - zagon na pritisk gumba, transportna
kolesa in zloZljiv ro¢aj za priroCen prevoz

* Nizki stroski lastnistva - brezkrtacni motor in vzdrzevanja
prost ekscentri¢ni sklop zmanjsujeta stroske delovanja
Tehnicne Karakteristike

Plos¢a s Sirino 420 mm razvija centrifugalno silo 14,6 kN pri
hitrosti 27 m/min. Naprava tehta samo 90 kg, kar jo naredi zelo
mobilno. Platforma baterij PACE vam omogoca uporabo iste
baterije in polnilnika z drugimi Husqvarninimi izdelki, kot so
rezalniki, sesalniki in druge naprave.

Pametna Funkcionalnost

Zbiralnik vode z nastavljivo preto¢nostjo omogoca natancen
nadzor vlazenja za prepecevanje lepljenja plos¢e na vroc¢ asfalt.
Konveksna spodnja plos¢a ne pusca sledi, medtem ko nizka
raven hrupa (88 dB(A)) omogoca delo v obcutljivih obmogjih brez
motenj okolici.


mailto:info@urni.si
https://www.gradbenistroji.com/
https://www.gradbenistroji.com/husqvarna-lf-75-pace
https://www.gradbenistroji.com/husqvarna-lf-75-pace
https://www.gradbenistroji.com/orodja-za-utrjevanje

