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Husqvarna LFV 80 + plošča za tlakovanje

Kategorija: Orodja za utrjevanje
Šifra:

Redna cena z DDV: 2.471,25 €
Cena s popustom z DDV: 1.670,18 €
Cena s popustom brez DDV: 1.369,00 €

 Ni na zalogi

Husqvarna LFV 80 + plošča za tlakovanje je zmogljiv
vibracijski kompaktor, idealen za različne gradbene
projekte. Z močnim bencinskim motorjem Honda zagotavlja
učinkovito kompresijo tal. Njegova robustna zasnova in
prilagodljive funkcije, kot so možnost dodajanja rezervoarja
za vodo in enostavno upravljanje, ga naredijo vsestranskega
in zanesljivega pomočnika na gradbiščih. Primeren je za
profesionalno uporabo in se ponaša z nizkim vzdrževanjem.
Husqvarna LFV 80 + plošča za tlakovanje:
Močan in vsestranski vibracijski
kompaktor
Husqvarna LFV 80 + plošča za tlakovanje je izjemno
zmogljiv vibracijski kompaktor, zasnovan za zahtevne
gradbene projekte. Ta robusten stroj ponuja izjemno
učinkovitost in prilagodljivost pri različnih nalogah
kompresije tal.
Opremljen z zanesljivim bencinskim motorjem znamke
Honda, LFV 80 zagotavlja konstanten in močan vir energije.
Z močjo 3,6 kW lahko ta kompaktor z lahkoto obvladuje tudi
najzahtevnejše terene. Njegova centrifugalna sila 19,4 kN in
hitrost 33 m/min omogočata hitro in učinkovito kompresijo
različnih materialov.
Ena izmed ključnih prednosti tega kompaktorja je njegova
vsestranskost. Za projekte asfaltiranja lahko enostavno
dodate rezervoar za vodo, kar razširi njegove uporabne
možnosti. Širina plošče 420 mm omogoča učinkovito delo na
različnih površinah, medtem ko operativna masa 81,4 kg
zagotavlja stabilnost in nadzor med delovanjem.
Kljub svoji moči je LFV 80 zasnovan z mislijo na uporabnika.
Čeprav nima ročaja za zmanjšanje vibracij, je njegova
ergonomska zasnova usmerjena v zmanjšanje utrujenosti
operaterja. Enostavnost uporabe in nizke zahteve po
vzdrževanju dodatno povečujejo njegovo privlačnost za
profesionalne uporabnike.
Za lažji transport in premikanje po delovišču je kompaktor
opremljen z dvižnimi ušesi. Poleg tega lahko izbirate med
dodatnim kompletom koles ali trakovi za dviganje, kar še
dodatno olajša njegovo premikanje in transport.
Husqvarna LFV 80 je ide

Specifikacije

Način vžiga Ročni
Ročaj za zmanjšanje vibracij Ne
Tip motorja Bencinski
Znamka motorja Honda
Garancija 1 leto
Vrednost emisije vibracij 6.7
Centrifugalna sila 19,4 kN
Hitrost 33 m/min
Operativna masa 81,4 kg
Frekvenca 95 Hz
Širina plošče 420 mm
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alna izbira za gradbena podjetja, ki iščejo zanesljiv, močan in vsestranski vibracijski kompaktor. Z enoletno garancijo in
robustno konstrukcijo predstavlja dolgoročno naložbo v kakovostno gradbeno opremo.


