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Husqvarna SB 102

Kategorija: Oprema za rušilne robote
Šifra:

 Ni na zalogi

Kompakten in aerodinamičen, lomilec SB 102 ima višjo
frekvenco udarcev in udarno silo kot SB 52. Z njim je tudi
enostavno ravnati, saj brezhibno združuje vrhunsko
učinkovitost in zmogljivost z izjemno zanesljivostjo in
možnostjo servisiranja.
Husqvarna SB 102 - Zmogljiv hidravlični
lomilec
Hidravlični lomilec Husqvarna SB 102 je visoko zmogljivo
orodje, zasnovano za zahtevna rušitvena dela in gradbene
projekte. S svojo robustno konstrukcijo in izjemno udarno
močjo predstavlja idealno rešitev za profesionalne
uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo opremo za lomljenje
betona, kamna in drugih trdih materialov.
Ključne prednosti
• Izjemna udarna energija 159 joulov za učinkovito lomljenje
tudi najtrdnejših materialov
• Visoka frekvenca udarcev 38 Hz zagotavlja hitro in
produktivno delo
• Optimalen pretok hidravličnega olja 35 l/min za stabilno
delovanje
• Kompaktne dimenzije (950 mm × 340 mm × 312 mm)
omogočajo uporabo v omejenih prostorih
• Zanesljivo delovanje pri najvišjem delovnem tlaku 150
barov
Tehnična dovršenost
SB 102 je zasnovan za dolgo življenjsko dobo in minimalno
vzdrževanje. Z maso 88 kg zagotavlja odlično razmerje med
močjo in težo, kar omogoča enostavno rokovanje in
transport. Standardna tovarniška konfiguracija omogoča
takojšnjo uporabo brez dodatnih prilagoditev.
Vsestranska uporabnost
Ta model je posebej primeren za rušitvena dela, lomljenje
skal, prenove in izkopavanja. Zaradi svoje natančnosti in
kontrolirane moči je idealen za dela, kjer je potrebno
natančno lomljenje brez prekomerne škode na okoliških
strukturah.
Ergonomska zasnova
Kljub svoji moči je SB 102 zasnovan z mislijo na uporabnika.
Ergonomska zasnova zmanjšuje utrujenost operaterja tudi
pri dolgotrajni uporabi, kar povečuje produktivnost in
varnost pri delu.
Husqvarna SB 102 je popolna izbira za profesionalce, ki iš

Specifikacije

Lomilci
Tovarniška možnost Standardno
Variacija izdelka BREAKER SB 102
Garancija 1 leto
Pretok hidravličnega olja 35 l/min
Frekvenca udarcev 38 Hz
Bruto teža artikla 88,200 g
Teža (celoten izdelek brez
stransko pakiranih artiklov) 88 kg
Največji delovni tlak 150 bar
Vhodni tlak, največ 150 bar
Udarna energija 159 Joule
Višina velikosti izdelka 312 mm
Širina embalaže 330 mm
Širina velikosti izdelka 340 mm
Višina embalaže 350 mm
Dolžina embalaže 640 mm
Dolžina velikosti izdelka 950 mm
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čejo zanesljivo, močno in vzdržljivo orodje za zahtevna lomilna dela. Z optimalnim razmerjem med močjo, težo in velikostjo
predstavlja standard v svoji kategoriji hidravličnih lomilcev.


