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Husqvarna SB 102

Kategorija: Oprema za rusilne robote
Sifra:

Redna cena z DDV: 12.589,31 €

Redna cena brezDDV: ' 10.319,11 €

Ni na zalogi

(slika je simboli¢na)
Kompakten in aerodinamicen, lomilec SB 102 ima visjo Specifikacije
frekvenco udarcev in udarno silo kot SB 52. Z njim je tudi
erlostav_no ralvnati, sa.j. brezhippo zdruzuje vlr.huns.ko' Podskupine rusilnih orodij HCP Lomilci
ucnjkow’;ost in ;mog!leost z izjemno zanesljivostjo in Tovarni¢ka moZnost Standardno
moznostjo servisiranja. . . . Variacija izdelka BREAKER SB 102
Husqgvarna SB 102 - Zmogljiv hidravli¢ni Pretok hidravli¢nega olja, maks. 35 I/min
lomilec Frekvenca udarcev 38 Hz
Hidravli¢ni lomilec Husqvarna SB 102 je visoko zmogljivo Bruto teza artikla 88,200 g
orodje, zasnovano za zahtevna rusitvena dela in gradbene Teza (celoten izdelek brez stransko g4 kg
projekte. S svojo robustno konstrukcijo in izjemno udarno pakiranih artiklov)
mocjo predstavlja idealno resitev za profesionalne Najvecji delovni tlak 150 bar
uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo opremo za lomljenje Vhodni tlak, najvec 150 bar
betona, kamna in drugih trdih materialov. Udarna energija 159 Joule
Kljuéne prednosti Visina velikosti izdelka 312 mm

Sirina embalaze 330 mm

* Izijemna udarna energija 159 joulov za ucinkovito lomljenje

A 7 Sirina velikosti izdelka 340 mm
tudi najtrdnejSih materialov v
) e Visina embalaze 350 mm
* Visoka frekvenca udarcev 38 Hz zagotavlja hitro in . y
roduktivno delo Dolzina embalaze 640 mm
P Dolzina velikosti izdelka 950 mm

* Optimalen pretok hidravli¢nega olja 35 I/min za stabilno
delovanje

* Kompaktne dimenzije (950 mm x 340 mm x 312 mm)
omogocajo uporabo v omejenih prostorih

* Zanesljivo delovanje pri najvisjem delovnem tlaku 150 barov
Tehnicna dovrSenost

SB 102 je zasnovan za dolgo zivljenjsko dobo in minimalno
vzdrzevanje. Z maso 88 kg zagotavlja odli¢no razmerje med
mocjo in tezo, kar omogoc¢a enostavno rokovanje in transport.
Standardna tovarnisSka konfiguracija omogoca takojsnjo
uporabo brez dodatnih prilagoditev.

Vsestranska uporabnost

Ta model je posebej primeren za rusitvena dela, lomljenje
skal, prenove in izkopavanja. Zaradi svoje natanc¢nosti in
kontrolirane moci je idealen za dela, kjer je potrebno
natanc¢no lomljenje brez prekomerne skode na okoliskih
strukturah.

Ergonomska zasnova

Kljub svoji moci je SB 102 zasnovan z mislijo na uporabnika.
Ergonomska zasnova zmanjsuje utrujenost operaterja tudi pri
dolgotrajni uporabi, kar povecuje produktivnost in varnost pri
delu.

Husqgvarna SB 102 je popolna izbira za profesionalce, ki i$
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Cejo zanesljivo, mocno in vzdrzljivo orodje za zahtevna lomilna dela. Z optimalnim razmerjem med mocjo, tezo in velikostjo
predstavlja standard v svoji kategoriji hidravli¢nih lomilcev.



