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B Husqvarna TACTI-CUT™ S35S BAT

(slika je simbolicna) Kategorija: Diamantna orodja

Sifra:

Redna cena z DDV:
Cena s popustom z DDV:

230,97 €
161,68 €

Cena s popustom brezDDV: 132,52 €

Ni na zalogi

Husqvarna TACTI-CUT™ S35S BAT je visokokakovostna
segmentna rezalna plos¢a, zasnovana za natancno rezanje
granitnih in drugih trdih materialov. S premerom 250 mm in
vpenjalno 0sjo 25,4 mm je primerna za akumulatorske in
standardne elektri¢ne rezalnike. Njena vsestranska zasnova
omogoca mokro ali suho rezanje, z zmogljivostjo od 0,5 do
2,7 kW. Segmentirana konfiguracija rezila zagotavlja
optimalno ucinkovitost in dolgo Zivljenjsko dobo.

Husqvarna TACTI-CUT™ S35S BAT:
Vrhunska segmentna rezalna plosca za

zahtevne materiale

Husqvarna TACTI-CUT™ S35S BAT je izjemno zmogljiva
segmentna rezalna plos¢a, zasnovana za profesionalne
uporabnike in zahtevne domace mojstre. S premerom 250
mm in vpenjalno osjo 25,4 mm je ta plos¢a idealna za Sirok
spekter rezalnih del, zlasti pri obdelavi trdih materialov, kot
je granit.

Vsestranska uporaba in prilagodiljivost

TACTI-CUT™ S35S BAT se ponasa z izjemno prilagodljivostjo.

Primerna je tako za mokro kot suho rezanje, kar omogoca
uporabo v razli¢nih delovnih okoljih in pri razli¢nih projektih.
Njena zmogljivost sega od 0,5 kW do 2,7 kW, kar jo naredi
kompatibilno s Siroko paleto akumulatorskih in standardnih
elektri¢nih rezalnikov.

Napredna tehnologija rezanja

Segmentirana konfiguracija rezila je klju¢na prednost te
plod&e. Sirina segmenta 2,4 mm in visina 10 mm
zagotavljata optimalno ravnovesje med natancnostjo reza in
dolgo zivljenjsko dobo orodja. Ta zasnova omogoca
ucinkovito hlajenje med delovanjem, kar podaljSuje
Zivljenjsko dobo plosce in izboljSuje kakovost reza.
Varnost in udobje pri delu

Kljub svoji moci in ucinkovitosti, TACTI-CUT™ S35S BAT
ostaja prijazna do uporabnika. Njena teza 1.488 g zagotavlja
dobro ravnotezje med robustnostjo in obvladljivostjo, kar
zmanjsuje utrujenost pri dolgotrajni uporabi. Segmentirana
zasnova prav tako prispeva k zmanjsanju vibracij med
delovanjem, kar dodatno izboljSa udobje in natanc¢nost pri
delu.

Idea

Specifikacije

Hladilna tekocina Mokro/suho

Konfiguracija rezila Segmentiran

OEEO klasificirano Ne

Primerno za Granit

Raven zmogljivosti Bron

Variacija izdelka TACTI-CUT™ 5355 BAT
25010254

Vrsta orodja za elektri¢ni
rezalnik
Razpon modi, min kW

Akumulatorska rezila,
standardna rezila
0.5 kW

Bruto teza artikla 1,488 ¢
Sirina segmenta mm 2.4 mm
Razpon moci, najve¢ kW 2.7 kw
Visina embalaze 10 mm
Visina segmenta mm 10 mm
Premer vpenjalne osi 25.4 mm
Premer rezalne plosce 250 mm
Sirina embalaze 295 mm
DolZina embalaze 323 mm
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Ina za zahtevne materiale

Ta rezalna plosca je posebej optimizirana za delo z granitom, ki je znan po svoji trdoti in zahtevnosti pri obdelavi. Vendar
njena vsestranskost sega dlje - odli¢no se obnese tudi pri rezanju betona, opeke, blokov in drugih trdih gradbenih
materialov. To jo naredi nepogresljivo orodje za gradbince, kamnoseke in druge strokovnjake, ki se ukvarjajo z obdelavo
trdih materialov.

Kakovost in zanesljivost Husqvarna

Kot del linije TACTI-CUT™, ta rezalna plo3¢a utele3a Husqvarnino zavezanost k inovacijam in kakovosti. Ceprav spada v
kategorijo »Razno«, njena zmogljivost in zanesljivost sta na ravni, ki jo pricakujemo od tega renomiranega proizvajalca.
Vsak element plosce, od izbire materialov do natancnosti izdelave, je zasnovan z mislijo na dolgotrajno in ucinkovito
delovanje.

Ne glede na to, ali ste profesionalni izvajalec ali ambiciozen domaci mojster, bo Husqvarna TACTI-CUT™ S35S BAT
zagotovo izpolnila vasa pri¢akovanja glede zmogljivosti, vzdrzljivosti in natan¢nosti pri rezanju zahtevnih materialov.



