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Kontrolna kletka

Kategorija: Dodatna oprema za stroje
Šifra:

 Ni na zalogi

Kontrolna kletka za jeklene pihalnike je nepogrešljiv
dodatek, ki izboljša varnost in nadzor pri uporabi vašega
pihalnika. Na voljo v različnih izvedbah (CONTROL CAGE,
CONTROL CAGE EBE 500, CONTROL CAGE 900VMB), ta
robustna komponenta zagotavlja boljše usmerjanje
zračnega toka in zmanjšuje tveganje za poškodbe. S težo od
1.572 g do 2.805 g in prilagodljivimi dimenzijami embalaže
je primerna za različne modele pihalnikov, kar jo naredi
idealno rešitev za profesionalne vrtnarje in domače mojstre.
Revolucionarna kontrolna kletka za jeklene
pihalnike
Kontrolna kletka predstavlja vrhunski dodatek za jeklene
pihalnike, ki bo revolucionarno spremenil vaše izkušnje z
vrtnarjenjem in čiščenjem okolice. Ta inovativna
komponenta je zasnovana z mislijo na varnost, učinkovitost
in natančnost, kar jo uvršča med nepogrešljive pripomočke
za vse lastnike jeklenih pihalnikov.
Na voljo v treh različicah - CONTROL CAGE, CONTROL CAGE
EBE 500 in CONTROL CAGE 900VMB - ta vsestranski dodatek
se prilagaja različnim modelom pihalnikov in potrebam
uporabnikov. Ne glede na to, ali ste profesionalni vrtnar ali
navdušen domači mojster, bo kontrolna kletka izboljšala
vašo delovno učinkovitost in zagotovila večjo varnost pri
opravljanju vsakodnevnih opravil.
Ključne prednosti kontrolne kletke
Kontrolna kletka ni le navaden dodatek, temveč predstavlja
pomembno nadgradnjo vašega jeklenega pihalnika. Njena
robustna kovinska konstrukcija zagotavlja dolgotrajno
uporabo in odpornost proti zahtevnim delovnim pogojem. S
svojo edinstveno zasnovo omogoča boljši nadzor nad
zračnim tokom, kar pomeni natančnejše in učinkovitejše
čiščenje ali odstranjevanje listja in drugih vrtnih odpadkov.
Eden najpomembnejših vidikov kontrolne kletke je povečana
varnost med delovanjem pihalnika. Z zmanjšanjem tveganja
za poškodbe omogoča uporabnikom, da se osredotočijo na
svoje delo brez skrbi za morebitne nesreče. To je še posebej
pomembno pri delu v bližini občutljivih površin ali v gosto
poseljenih območjih.
Prilagodljivost in enostavnost uporabe
Kontrolna kletka se ponaša z enostavno namestitvijo, kar
omogoča hitro pripravo na delo. Njena kompaktna zasnova
olajša shranjevanje, ko ni v uporabi, kar je idealno za
uporabnike z omejenim prostorom za shranjevanje o

Specifikacije

Dodatek za Jekleni pihalniki

Variacija izdelka
CONTROL CAGE / CONTROL CAGE
900VMB / CONTROL CAGE EBE
500

Bruto teža artikla 1,572 g / 2,594 g / 2,805 g
Višina embalaže 114 mm / 115 mm / 80 mm
Dolžina embalaže 110 mm / 140 mm
Širina embalaže 110 mm / 140 mm
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rodja.
Z različnimi dimenzijami in težami, ki se gibljejo od 1.572 g do 2.805 g, kontrolna kletka ponuja rešitev za širok spekter
modelov pihalnikov. Embalaža, ki variira v višini od 80 mm do 115 mm ter v dolžini in širini od 110 mm do 140 mm,
zagotavlja ustrezno zaščito med prevozom in enostavno rokovanje.
Trajnost in kakovost
Izdelana iz visokokakovostnih materialov, kontrolna kletka je zasnovana za dolgoročno uporabo. Njena trpežnost
zagotavlja, da bo kos vsem izzivom, s katerimi se srečujete pri vrtnarjenju ali čiščenju okolice. Ta naložba v kakovost se bo
obrestovala z leti zanesljivega delovanja in izboljšane zmogljivosti vašega jeklenega pihalnika.
Z dodajanjem kontrolne kletke k vašemu jeklenemu pihalniku ne boste le povečali njegove zmogljivosti, temveč boste tudi
izboljšali svojo splošno izkušnjo pri delu na vrtu ali dvorišču. Ta neprecenljivi dodatek združuje varnost, učinkovitost in
nadzor v enem samem, dobro zasnovanem paketu, ki bo postal nepogrešljiv del vaše vrtne opreme.


