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Motor Husqvarna BV 30 za vibro letev

Kategorija: Vibrirne letve
Šifra:

Redna cena z DDV: 2.228,94 €
Cena s popustom z DDV: 1.783,15 €
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 Ni na zalogi

Motor Husqvarna BV 30 za vibro letev je zmogljivo orodje,
zasnovano za učinkovito uporabo pri gradbenih delih. Ta
naprava ponuja prilagodljive delovne širine, udobno
rokovanje in enostavno vzdrževanje. Z robustno konstrukcijo
in bencinskim motorjem Honda zagotavlja zanesljivo
delovanje in visoko kakovost končne obdelave betonskih
površin. Idealna izbira za profesionalne gradbince in
zahtevne domače mojstre.
Motor Husqvarna BV 30 za vibro letev -
Vrhunska izbira za profesionalno obdelavo
betona
Motor Husqvarna BV 30 za vibro letev je napredna naprava,
ki združuje moč, natančnost in prilagodljivost za optimalno
obdelavo svežega betona. Ta vsestransko orodje je
nepogrešljiv del opreme za gradbena podjetja, ki stremijo k
visoki kakovosti končnih izdelkov.
Ključne lastnosti in prednosti
• Zmogljiv bencinski motor Honda zagotavlja zanesljivo
delovanje
• Prilagodljive delovne širine za različne projekte
• Ergonomski dizajn za udobno in učinkovito uporabo
• Enostavno vzdrževanje in servisiranje
• Robustna konstrukcija za dolgo življenjsko dobo
Motor Husqvarna BV 30 odlikuje izjemna moč 1 kW, ki
omogoča učinkovito vibriranje in glajenje betonskih površin.
S prostornino rezervoarja za gorivo 0,65 l lahko delate dlje
časa brez prekinitev, kar povečuje produktivnost na
gradbišču.
Centrifugalna sila 3.460 N zagotavlja optimalno zgoščevanje
betona, medtem ko vrednost vibracij 3,25 m/s² omogoča
natančno kontrolo in kakovostno končno obdelavo. Kljub
svoji moči je naprava relativno lahka, saj tehta le 14 kg, kar
olajša transport in rokovanje.
Prilagodljivost in udobje
Dvokraki de-vibrirni in zložljivi ročaj omogoča enostavno
prilagajanje za maksimalno udobje in natančno
manevriranje. Nekorozivni, kromirani jekleni ročaj ne le
zagotavlja vrhunsko trdnost, ampak tudi eleganten videz.
Ena izmed najpomembnejših prednosti te naprave je
možnost uporabe zamenljivih rezalnih plošč, ki omogočajo
delo s petimi različnimi

Specifikacije

Prostornina rezervoarja za
gorivo 0,65 l

Variacija izdelka WET SCREED BV
30 GAS | GX35

Vir napajanja Bencin
Dolžina embalaže 1,200 mm
Moč motorja (kot jo navaja
proizvajalec motorja) 1 kW
Vrednost vibracij 3,25 m/s²
Bruto teža artikla 34,000 g
Izmerjena raven zvočne moči 108 dB(A)
Višina embalaže 450 mm
Širina embalaže 800 mm
Izpušne emisije (CO₂ EU V) 851 g/kWh
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delovnimi širinami. To pomeni, da lahko z enim orodjem učinkovito pokrijete različne velikosti projektov in površin.
Enostavno vzdrževanje
Husqvarna je pri zasnovi tega motorja posebno pozornost namenila enostavnemu vzdrževanju. Bencinska pogonska enota
je pritrjena na zamenljivi gladilni list z le dvema vijakoma, kar omogoča hitro in enostavno servisiranje ter zamenjavo
delov.
Z nivojem hrupa 108 dB(A) in izpusti izpuha CO₂ 851 g/kWh, ki ustrezajo standardu EU V, ta naprava izpolnjuje sodobne
okoljske zahteve, hkrati pa ohranja visoko zmogljivost.
Motor Husqvarna BV 30 za vibro letev je idealna izbira za profesionalce, ki zahtevajo zanesljivost, učinkovitost in visoko
kakovost končne obdelave betonskih površin. Z enoletno garancijo in zalogo na voljo, je ta naprava pripravljena, da takoj
izboljša vašo produktivnost in kakovost dela na gradbišču.


