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Pnevmatski rezalnik K 40

Kategorija: Pnevmatski rezalniki
Šifra:

Redna cena z DDV: 3.322,33 €
Cena s popustom z DDV: 2.657,86 €
Cena s popustom brez DDV: 2.178,57 €

 Ni na zalogi

Husqvarna CP K40 HVA je zmogljiv zračno gnani rezalnik,
idealen za uporabo v zaprtih prostorih in na mestih z omejeno
izmenjavo zraka. S 3,2 kW izhodne moči in maksimalno
globino reza 125 mm je primeren za rezanje blokov, robnikov,
tlakovcev in betona. Ergonomska zasnova z nizko težo 9,9 kg
in nizke vibracije zagotavljajo udobno uporabo, medtem ko
sistem mokrega hlajenja in učinkovito podmazovanje motorja
omogočata dolgotrajno delovanje.
Husqvarna CP K40 HVA: Zračno gnani
rezalnik za profesionalno uporabo
Husqvarna CP K40 HVA je visoko zmogljiv zračno gnani
rezalnik, zasnovan za zahtevne gradbene in obnovitvene
projekte. Ta robusten in vsestranski stroj ponuja izjemno
učinkovitost in natančnost pri rezanju različnih materialov, od
betona do gradbenih blokov.
Ključne lastnosti in prednosti:
• Močan zračno gnani motor z izhodno močjo 3,2 kW za
učinkovito rezanje
• Maksimalna globina reza 125 mm omogoča rezanje
debelejših materialov
• Sistem mokrega hlajenja za zmanjšanje prahu in podaljšanje
življenjske dobe rezila
• Nizka teža 9,9 kg in ergonomska zasnova za udobno uporabo
• Nizke vibracije (5,2 m/s² desni ročaj, 9,5 m/s² levi ročaj) za
zmanjšanje utrujenosti uporabnika
• Rezalna plošča premera 350 mm za večjo učinkovitost
rezanja
• Maksimalna obodna hitrost 100 m/s za hitro in natančno
rezanje
K40 HVA je idealen za uporabo v zaprtih prostorih in na mestih
z omejeno izmenjavo zraka, kot so jarki za cevovode. Njegova
zasnova omogoča učinkovito rezanje z manj obremenitve za
vaše telo, zahvaljujoč nizki teži, ergonomskemu ročaju in
nizkim vibracijam.
Stroj odlikuje tudi gladko zaustavljanje rezila, ki skrajša čas
zaustavitve po izklopu, kar omogoča hitro nadaljevanje dela.
Sistem podmazovanja z oljem v megli zagotavlja optimalno
delovanje pnevmatskega motorja in podaljšuje njegovo
življenjsko dobo.
Vsestranska uporaba:
K40 HVA je primeren za širok spekter gradbenih in
obnovitvenih del:
• Rezanje gradbenih blokov, robnikov

Specifikacije

Hladilna tekočina Mokro
OEEO klasificirano Ne

Variacija izdelka
POWER CUTTER K
40 4.3 hp | 350
mm | 1"

Vir napajanja Zrak
Moč motorja (kot jo navaja
proizvajalec motorja) 3.2 kW
Debelina rezila, največ 5 mm
Vibracije desni/zadnji ročaj 5,2 m/s²
Vibracije levi/sprednji ročaj 9,5 m/s²
Bruto teža artikla 13,000 g
Premer vpenjalne osi 25.4 mm
Raven zvočnega tlaka pri ušesu
upravljavca 92 dB(A)
Obodna hitrost, največ 100 m/s
Zajamčena raven zvočne moči
(LWA) 107 dB(A)
Max. globina reza 125 mm
Širina embalaže 235 mm
Širina velikosti izdelka 235 mm
Premer rezalne plošče 350 mm
Višina velikosti izdelka 420 mm
Višina embalaže 425 mm
Dolžina embalaže 670 mm
Dolžina velikosti izdelka 685 mm
Teža 9.9 kg
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in vrtnih tlakovcev
• Natančno rezanje litega betona
• Redno rezanje v tleh in stenah
Z zagotovljeno ravnjo moči zvoka 107 dB(A) in učinkovitim sistemom hlajenja ta rezalnik zagotavlja zanesljivo delovanje v
različnih delovnih okoljih. Njegova kompaktna zasnova z dimenzijami 685 x 235 x 420 mm omogoča enostavno rokovanje
in transport.
Husqvarna CP K40 HVA je profesionalno orodje, ki združuje moč, natančnost in ergonomijo za optimalno produktivnost na
gradbišču. Z enoletno garancijo in zanesljivo podporo blagovne znamke Husqvarna je ta rezalnik odlična izbira za zahtevne
profesionalne uporabnike.


