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Husqvarna HA

Kategorija: Orodja za obdelavo betona
Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo! 
Redna cena z DDV: 588,61 €
Spletna brez DDV: 385,97 €
Spletna cena z DDV: 470,88 €

 Ni na zalogi

Vibracijska glava Husqvarna HA 25 - AME je visoko zmogljivo
orodje za učinkovito vibriranje betona. S premerom glave 26
mm in težo 2,8 kg ponuja optimalno ravnovesje med močjo
in priročnostjo. Glava vibratorja je zasnovana za enostavno
priključitev na AME 600 pogonsko enoto, kar omogoča hitro
in učinkovito delo. Z 12 vibracijami na minuto in radijskem
delovanju 8-krat večjim od premera glave zagotavlja visoko
produktivnost pri različnih gradbenih projektih.
Vibracijska glava Husqvarna HA 25 - AME:
Vrhunska zmogljivost za profesionalno
vibriranje betona
Vibracijska glava Husqvarna HA 25 - AME je nepogrešljivo
orodje za gradbene strokovnjake, ki zahtevajo natančnost in
učinkovitost pri vibriranju betona. Ta robustna in zanesljiva
naprava ponuja številne prednosti, ki jo postavljajo na vrh
svoje kategorije.
Ključne lastnosti in prednosti
• Optimalen premer: S 26 mm premerom glave je HA 25 -
AME idealna za širok spekter gradbenih projektov.
• Visoka produktivnost: Z impresivnim radijem delovanja, ki
je 8-krat večji od premera glave, omogoča učinkovito
vibriranje betona na večjih površinah.
• Enostavna povezava: Opremljena je s hitrim priklopom za
preprosto povezavo z AME 600 pogonsko enoto, kar prihrani
čas in trud pri namestitvi.
• Prilagodljivost: Na voljo so različne dolžine prilagodljive
gredi, kar omogoča prilagajanje različnim delovnim
zahtevam in okoljem.
Zasnova vibracijske glave Husqvarna HA 25 - AME temelji na
ergonomiji in učinkovitosti. Z nizko vrednostjo vibracij 1,7
m/s² zmanjšuje utrujenost uporabnika in omogoča daljše
obdobje neprekinjenega dela. Kljub zmogljivosti tehta le 2,8
kg, kar dodatno prispeva k udobju pri uporabi.
Ročni vir energije zagotavlja večjo svobodo gibanja in
neodvisnost od električnih priključkov, kar je še posebej
koristno na oddaljenih gradbiščih. Z 12 vibracijami na
minuto naprava zagotavlja optimalno zgoščevanje betona,
kar prispeva h kakovosti in trajnosti končnega izdelka.
Husqvarn

Specifikacije

Variacija izdelka

POKER HA 25 | 1 m / POKER
HA 25 | 2 m / POKER HA 25 |
3 m / POKER HA 35 | 1 m /
POKER HA 35 | 2 m / POKER
HA 35 | 3 m

Vrednost vibracij 1,7 m/s²
Teža (celoten izdelek
brez stransko
pakiranih artiklov)

2.8 kg / 4.1 kg / 4.4 kg / 5.4
kg / 6 kg / 7.6 kg

Bruto teža artikla 3,800 g / 5,200 g / 5,400 g /
6,600 g / 7,200 g / 9,000 g

Vibracije na minuto 12
Višina embalaže 100 mm / 130 mm / 87 mm /

90 mm
Širina embalaže 425 mm / 445 mm / 500 mm

/ 700 mm
Dolžina embalaže 700 mm / 760 mm / 880 mm
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a CP, priznana blagovna znamka v gradbeništvu, stoji za kakovostjo in zanesljivostjo tega izdelka. Enoletna garancija
dodatno potrjuje zaupanje proizvajalca v svoj izdelek in zagotavlja brezskrbno uporabo.
Ne glede na to, ali gre za manjše popravke ali obsežne gradbene projekte, je vibracijska glava Husqvarna HA 25 - AME
vsestranska rešitev, ki se prilagaja različnim potrebam. Njena robustna konstrukcija in premišljena zasnova zagotavljata
dolgoročno vrednost in zanesljivost pri vsakodnevni profesionalni uporabi.


