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Vibracijska igla Husqvarna AX 56

Kategorija: Orodja za obdelavo betona
Sifra:

oo

(slika je simboli¢na)

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!
Redna cena zDDV: 1.311,39 €

Spletna brez DDV: 859,93 €

Spletna cena z DDV: 1.049,11 €
Ni na zalogi

Vibracijska igla Husqvarna AX 48 je visokokakovostno orodje
za obdelavo vseh vrst betona. Z mo¢jo 0,6 kW in frekvenco
200 Hz zagotavlja ucinkovito vibriranje za optimalno
zgostitev betona. Na voljo je v treh razli¢icah z dolzinami
gredi 5, 8 in 10 m, kar omogoca prilagodljivost pri razli¢nih
projektih. Zanesljiva in trpezna konstrukcija zagotavlja dolgo
Zivljenjsko dobo in visoko produktivnost na gradbiscu.

Vibracijska igla Husqvarna AX 48:

Vrhunska resitev za obdelavo betona
Vibracijska igla Husqvarna AX 48 je napredna naprava,
zasnovana za ucinkovito obdelavo vseh vrst betona. Ne
glede na to, ali delate z betonom visoke ali nizke
posednosti, tankimi nosilci ali obseznimi temelji, vam bo ta
vibracijska igla pomagala doseci optimalne rezultate.
Kljucne lastnosti in prednosti

* Mocna izhodna moc 0,6 kW za ucinkovito vibriranje

* Visoka frekvenca 200 Hz s 12000 vibracijami na minuto
* Na voljo v treh dolZinah gredi: 5m, 8 min 10 m

* Premer glave 48 mm za optimalno zgostitev betona

* Nizka raven hrupa 76 dB(A) za udobnejSe delovno okolje
* Robustna konstrukcija za dolgo Zivljenjsko dobo

Vsestranska uporaba in prilagodljivost
Vibracijska igla AX 48 je idealna za razli¢ne gradbene
projekte. Njena sposobnost obdelave razli¢nih vrst betona jo
naredi nepogresljivo orodje na gradbiscih. S tremi razli¢nimi
dolzinami gredi lahko izberete najprimernejSo opcijo za vase
specifi¢ne potrebe, bodisi za manjse projekte ali obsezna
gradbena dela.

Trajnost in zanesljivost

Husqvarna je znana po kakovosti svojih izdelkov in AX 48 ni
iziema. Opremljena je z vzdrzljivimi materiali, vklju¢no z
indukcijsko kaljenim jeklom, ki zagotavlja dolgo Zivljenjsko
dobo. Vsi kabli in cevi so izdelani tako, da nudijo odli¢no
odpornost proti obrabi, vklju¢no z lastnostmi, ki olajsajo
vle€enje in upogibanje.

Ergonomija in udobje pri delu

Kljub svoji moci je AX 48 relativno lahka, s tezo od 15,1 do
17,4 kg, odvisno od dolzZine gredi. To omogoca lazje
rokovanje in zmanjSuje utrujeno

Specifikacije

Variacija izdelka

Vrednost vibracij

Dolzina gredi
DolZina kabla
Vibracije na
minuto

Bruto teza
artikla

Premer glave

Visina embalaze

Frekvenca
Sirina embalaze

DolZina
embalaze

POKER AX 36 | 42V | 3 ph | 200
Hz|5m/POKER AX 40|42V |3
ph | 200 Hz | 5 m / POKER AX 48 |
42V |3ph|200Hz|10m/
POKER AX 48 |42V |3 ph| 200
Hz|5m/POKER AX 48|42V |3
ph | 200 Hz | 8 m / POKER AX 56 |
42V |3ph|200Hz|10m/
POKER AX 56 | 42V | 3 ph | 200
Hz |5 m/POKER AX56 |42V |3
ph | 200 Hz | 8 m / POKER AX 65 |
42V |3ph|200Hz|5m

3,53 m/s? /3,66 m/s?/ 3,81 m/s?/
4,62 m/s?

10m/5m/8m

10 m

12,000

13,000 g /14,200 g/ 15,2009/
17,000 g/19,000g/21,300g/
22,800 g /24,600 9/26,8009
38mm /40 mm /48 mm /56 mm
/ 65 mm

150 mm /160 mm /210 mm/
223 mm

200 Hz

530 mm /540 mm /550 mm/
556 mm /560 mm /570 mm/
580 mm

800 mm /820 mm /832 mm/
840 mm


mailto:info@urni.si
https://www.gradbenistroji.com/
https://www.gradbenistroji.com/vibracijska-igla-husqvarna-ax-48
https://www.gradbenistroji.com/vibracijska-igla-husqvarna-ax-48
https://www.gradbenistroji.com/orodja-za-obdelavo-betona

st uporabnika pri daljSem delu. Poleg tega nizka raven hrupa 76 dB(A) prispeva k boljSemu delovnemu okolju in zmanjsuje
tveganje za poskodbe sluha.

Varnost in skladnost

Vibracijska igla AX 48 je zasnovana z mislijo na varnost uporabnika. Z vrednostjo vibracij 3,53 m/s? je v skladu s sodobnimi
varnostnimi standardi. Naprava deluje pri napetosti 42 V, kar dodatno povecuje varnost pri uporabi.

Z enoletno garancijo in zanesljivo podporo blagovne znamke Husqvarna je vibracijska igla AX 48 pametna nalozba za
gradbena podjetja in izvajalce, ki cenijo kakovost, ucinkovitost in zanesljivost pri obdelavi betona.



