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Vibro nabijač Husqvarna LT8005

Kategorija: Orodja za utrjevanje
Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo! 
Redna cena z DDV: 5.416,80 €
Spletna brez DDV: 2.930,40 €
Spletna cena z DDV: 3.575,09 €

 Na zalogi

Vibro nabijač Husqvarna LT8005 je zmogljivo orodje za
učinkovito zbijanje tal. Opremljen z dizelskim motorjem
Yanmar, ponuja visoko hitrost in močno udarno silo. Njegova
uravnotežena oblika zagotavlja odličen oprijem in vodljivost,
kar omogoča natančno premikanje. S tristopenjskim
krmilnikom plina in ročajem z zmanjšanimi vibracijami je
enostaven za uporabo in zmanjšuje utrujenost operaterja.
Centralna dvižna točka in opcijska transportna kolesa olajšajo
premikanje na gradbišču.
Vibro nabijač Husqvarna LT8005: Moč in
učinkovitost v enem
Vibro nabijač Husqvarna LT8005 je vrhunsko orodje,
zasnovano za zahtevne naloge zbijanja tal na gradbiščih. Ta
robusten in zanesljiv stroj združuje moč, učinkovitost in
uporabniku prijazne funkcije, kar ga uvršča med vodilne
izbire za profesionalne gradbince in izposojo opreme.
Zmogljiv motor za optimalno delovanje
V srcu LT8005 bije zmogljiv dizelski motor Yanmar, ki
zagotavlja impresivno moč in trpežnost. Ta motor je skrbno
usklajen z vzdržljivim menjalnikom, kar omogoča visoko
hitrost delovanja in močno udarno silo. Rezultat je učinkovito
zbijanje različnih vrst tal, od peska do gline in gramoza.
Ergonomska zasnova za lažje upravljanje
Husqvarna je pri oblikovanju LT8005 posebno pozornost
namenila ergonomiji. Uravnotežena oblika stroja zagotavlja
odličen oprijem in vodljivost, kar operaterju omogoča
natančno in pravočasno premikanje. Ročaj z zmanjšanimi
vibracijami bistveno zmanjšuje utrujenost operaterja, kar
omogoča daljše obdobja produktivnega dela.
Intuitivno upravljanje
Tristopenjski krmilnik plina (prosti tek, polna hitrost,
zaustavitev/zaprt) omogoča enostavno in intuitivno
upravljanje. Ta funkcija ne le poenostavlja uporabo, ampak
tudi povečuje varnost, saj v položaju za zaustavitev
samodejno zapre cev za gorivo in tako prepreči morebitno
puščanje.
Enostavnost transporta
LT8005 je zasnovan z mislijo na mobilnost. Centralna dvižna
točka in kolo na ročaju olajšata premikanje stroja po
gradbišču ali nalaganje na transportno vozilo. Za še večjo
priročnost je na voljo dodatni komplet tra

Specifikacije

Blagovna znamka (Ext. Matl
Group) Husqvarna
OEEO klasificirano Ne
Proizvajalec motorja Yanmar

Variacija izdelka
RAMMER LT 8005 | 11"
| Yanmar / RAMMER LT
8005 | 13" | Yanmar

Vir napajanja Dizel
Dolžina embalaže 1,073 mm / 1,080 mm
Višina velikosti izdelka 1,089 mm
Izpušne emisije (CO₂ EU V) 1.068 g/kWh
Hitrost 11,5 m/min
Operativna masa 91 kg / 92 kg
Raven zvočnega tlaka pri
ušesu upravljavca 93 dB(A)
Bruto teža artikla 101,500 g / 103,000 g
Zajamčena raven zvočne
moči (LWA) 106 dB(A)
Širina plošče 280 mm / 330 mm
Širina velikosti izdelka 382 mm
Širina embalaže 436 mm / 440 mm
Dolžina velikosti izdelka 780 mm
Višina embalaže 950 mm / 980 mm
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nsportnih koles, ki še dodatno olajša premikanje stroja.
Prilagodljivost različnim potrebam
Vibro nabijač je na voljo z različnimi širinami plošče (280 mm in 330 mm), kar omogoča prilagajanje različnim vrstam tal in
projektnim zahtevam. Ne glede na izbrano različico boste deležni enake kakovosti, zanesljivosti in učinkovitosti, ki so
značilne za blagovno znamko Husqvarna.
Z operativno maso 98 kg, hitrostjo 12-14 m/min in nivojem hrupa 106 dB(A) je LT8005 idealna izbira za profesionalce, ki
iščejo ravnotežje med močjo, učinkovitostjo in obvladljivostjo. Naj gre za utrjevanje temeljev, asfaltiranje ali druge
gradbene projekte, bo ta vibro nabijač zagotovo izpolnil in presegel vaša pričakovanja.


