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Vibro plošča Husqvarna LF 100 LAT DIZEL

Kategorija: Orodja za utrjevanje
Šifra:

Redna cena z DDV: 5.072,35 €
Cena s popustom z DDV: 3.550,65 €
Cena s popustom brez DDV: 2.910,37 €

 Ni na zalogi

Vibro plošča Husqvarna LF 100 LAT za kamnine/asfalt je
visoko zmogljivo orodje za zgoščevanje. Opremljena je s
patentiranim ročajem z nizkimi vibracijami, ki omogoča
daljše delo brez utrujenosti. Njen sistem za zalivanje
preprečuje lepljenje na vroči asfalt, medtem ko velik
rezervoar za vodo zagotavlja daljše neprekinjeno delovanje.
Posebej zasnovana spodnja plošča optimizira delo na
asfaltu, kar zagotavlja učinkovito in kakovostno
zgoščevanje.
Vibro plošča Husqvarna LF 100 LAT:
Mojstrovina za zgoščevanje kamnin in
asfalta
Vibro plošča Husqvarna LF 100 LAT je vrhunsko orodje,
zasnovano za profesionalno zgoščevanje kamnin in asfalta.
S svojo robustno konstrukcijo in naprednimi funkcijami
postavlja nove standarde v industriji gradbeništva in
cestogradnje.
Ključne prednosti:
• Ergonomski ročaj z nizkimi vibracijami
• Učinkovit sistem za zalivanje
• Velik, korozijsko odporen rezervoar za vodo
• Posebej zasnovana spodnja plošča za delo z asfaltom
Patentiran ročaj z nizkimi vibracijami je ključna značilnost te
vibro plošče. Z zmanjšanjem vibracij pod 2 m/s² omogoča
operaterjem, da delajo dlje brez utrujenosti in ne presegajo
zakonsko določenih mejnih vrednosti izpostavljenosti
vibracijam. To ne le povečuje produktivnost, ampak tudi
izboljšuje zdravje in varnost delavcev na dolgi rok.
Sistem za zalivanje je zasnovan z mislijo na učinkovitost.
Preprečuje lepljenje spodnje plošče na vroči asfalt, hkrati pa
porablja minimalno količino vode. Enostavno nastavljiv
pretok vode omogoča operaterju, da optimizira porabo vode
glede na pogoje dela, kar prispeva k bolj trajnostnemu in
ekonomičnemu delovanju.
Velik, korozijsko odporen rezervoar za vodo je še ena
prednost te vibro plošče. V kombinaciji s pametnim
sistemom za razporeditev vode omogoča daljše
neprekinjeno delo z manj postanki za polnjenje. To
neposredno vpliva na povečanje produktivnosti in
učinkovitosti na gradbišču.
Spodnja plošča je posebej zasno

Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje Asfalt in zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl
Group) Husqvarna
Način vžiga Povratni zagon
OEEO klasificirano Ne
Tip motorja Dizel
Variacija izdelka FORWARD PLATE

LF 100 LAT Hatz
Dolžina velikosti izdelka 1,020 mm
Model motorja 1B20
Vibracije desni/zadnji ročaj 1,3 m/s²
Višina velikosti izdelka 1,005 mm
Vibracije levi/sprednji ročaj 8 m/s²
Centrifugalna sila 17 kN
Hitrost 25 m/min
Raven zvočnega tlaka pri ušesu
upravljavca 93 dB(A)
Frekvenca 95 Hz
Zajamčena raven zvočne moči
(LWA) 104 dB(A)
Bruto teža artikla 118,000 g
Operativna masa 118 kg
Širina plošče 500 mm
Širina velikosti izdelka 500 mm
Dolžina embalaže 620 mm
Višina embalaže 840 mm
Širina embalaže 850 mm
Izpušne emisije (CO₂ EU V) 987 g/kWh
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vana za delo z asfaltom. Njena edinstvena zasnova zagotavlja, da se plošča ne bo zataknila na vročem asfaltu ali puščala
neželenih sledov obračanja. To omogoča gladko in enakomerno zgoščevanje, kar rezultira v visokokakovostni končni
površini.
Vibro plošča Husqvarna LF 100 LAT je na voljo v različnih izvedbah z bencinskim ali dizelskim motorjem, kar omogoča
prilagodljivost glede na specifične potrebe projekta. Ne glede na izbrano različico, lahko uporabniki pričakujejo zanesljivo
delovanje, visoko učinkovitost in dolgo življenjsko dobo.
Za profesionalce v gradbeništvu in cestogradnji predstavlja vibro plošča Husqvarna LF 100 LAT nepogrešljivo orodje, ki
združuje inovativno tehnologijo, ergonomijo in zmogljivost v enem kompaktnem paketu.


