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Vibro plos¢a Husqvarna LG 505

Kategorija: Orodja za utrjevanje

Sifra:

(slika je simboli¢na)

LG 505 je mocan, zanesljiv reverzibilni kompaktor plos¢ za
ucinkovito stiskanje globokih in srednje globokih zrnatih tal. Je
ucinkovita alternativa/dopolnitev valjev pri stiskanju na
omejenih obmogjih. Odlikuje ga ergonomska oblika, dostopne
servisne tocke in dizelski motor Hatz 1D81Z z elektri¢nim
zagonom in indikatorjem stiskanja.

Profesionalna vibro plosca Husqvarna LG

505 za najzahtevnejsa dela

LG 504 je zmogljiv reverzibilni kompaktor plos¢, zasnovan za
ucinkovito stiskanje globokih in srednje globokih zrnatih tal. Ta
robustna naprava predstavlja odli¢no alternativo ali dopolnitev
valjem pri delu na omejenih obmocjih, kjer je potrebna visoka
stopnja zgoscenosti.

Klju¢ne prednosti LG 505

* Izjemna vzdrzljivost s plos¢ami iz jekla Hardox 400, ki
zagotavljajo dolgo zivljenjsko dobo in odpornost na obrabo

» Zmogljiv dizelski motor Hatz 1D81Z (9,1 kW) z elektri¢nim
zagonom ali ro¢nim povratnim zagonom, odvisno od razli¢ice

* Napredni indikator zgoScenosti (pri izbranih modelih), ki vam
pokaze, kdaj je tla idealno stisnjena

* Ergonomski rocaj z dusenjem vibracij omogoca daljSe
delovne ure z manj utrujenosti

* Centrifugalna sila 65 kN za ucinkovito kompaktiranje tudi
zahtevnih podlag

Prilagodljivost za vsako nalogo

LG 505 je na voljo v razli¢nih konfiguracijah s Sirinami plos¢
550 mm, 700 mm ali 850 mm, kar omogoca izbiro najboljse
opcije glede na vase specifi¢cne delovne razmere. Vsi modeli
dosegajo hitrost 30 m/min, kar zagotavlja visoko produktivnost
na gradbiscu.

Posebna zasnova preprecuje zatikanje kamnov med plosco in
okvirjem, kar zmanjSuje zastoje pri delu. Robustni jekleni okvir
ucinkovito Sciti motor in menjalnik pred poSkodbami, hkrati pa
je opremljen z dviznim usesom za enostaven transport in
premikanje med lokacijami.

Inovativna tehnologija za enostavno
upravljanje

19.285,03 €

10.129,91 €

Specifikacije

Blagovna znamka (Ext.
Matl Group)

Indikator utrjenosti
Nadin vziga

Tip motorja

Variacija izdelka

Vrsta energije/goriva
Dolzina embalaze

Garancija
Model motorja

Visina embalaze

Hitrost

Centrifugalna sila
Raven zvocnega tlaka
pri usesu upravljavca
Zajamcena raven
zvocne modi (LWA)
Operativna masa

Bruto teza artikla
Sirina plo3¢e

Sirina velikosti izdelka
Sirina embalaze

Izpusne emisije (CO2 EU
V)

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!
Redna cena z DDV:

Spletna brez DDV:
Spletna cena z DDV: 12.535,27 €
Na zalogi

Husqvarna

Da/Ne

Elektri¢ni

Dizel

REVERSIBLE PLATE LG 505
Hatz | 550 mm | CI | EL/
REVERSIBLE PLATE LG 505
Hatz | 550 mm | EL /
REVERSIBLE PLATE LG 505
Hatz | 700 mm (5504-2x75) |
Cl | EL/ REVERSIBLE PLATE
LG 505 Hatz | 700 mm
(550+2x75) | EL/
REVERSIBLE PLATE LG 505
Hatz | 850 mm (55042x150) |
Cl'| EL/ REVERSIBLE PLATE
LG 505 Hatz | 850 mm | EL

Dizel

1,200 mm /1,300 mm /1,480
mm /850 mm

1 leto
1D81Z

1,450 mm /1,480 mm /1,580
mm /600 mm
30 m/min

65 kN

96 dB(A)

109 dB(A)

470 kg /496 kg / 510 kg
485,500 g /486,000 g/
524,000 g /525,000 g/
553,000 g /557,000 g

550 mm /700 mm /850 mm
550 mm /700 mm /850 mm
1,200 mm /1,500 mm /800
mm /900 mm /960 mm

975 g/kWh
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Revolucionarni sistem pogona naprej/nazaj z rocico olajSa upravljanje na vseh povrsinah in odpravlja potrebo po stalnem
potiskanju in vleCenju med delovanjem. To bistveno izboljSa ergonomijo in zmanjsuje utrujenost operaterja. Dostopne
servisne toc¢ke poenostavljajo vzdrzevanje, kar dodatno zmanjsuje zastoje in povecuje ucinkovitost vasega dela.

Ne glede na to, ali delate na pripravi temeljev, urejanju krajine ali drugih gradbenih projektih, je Husqvarna LG 505
zanesljiv partner, ki bo poskrbel za kakovostno zgoScenost podlage in povecal vaso produktivnost.



